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Anwendungen

Barofor®Gittermatten
Stabiles Frontgitterelement mit 

elegantem und zeitgemäßem 

Design. Ideal für die 

Einfriedung von Spielplätzen, 

Schulen, Parkanlagen, und 

repräsentativen Gebäuden. 

VORTEILE

Hohe Stabilität

Durch die Querträger oben und unten, die aus einem speziellen C-Profil gefertigt sind, wird eine hohe Stabilität 

erreicht. 

Design

Dieser Frontgitterzaun hat eine stabile und zugleich dekorative sowie elegante Erscheinung. 

Sicherheit

Das System entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen, beispielsweise für Parkanlagen, Schulen, 

Privathäuser und Spielplätze.

Einfache Montage

Das System ist durch die spezielle Befestigung einfach zu montieren. 

•	 Industriegelände
•	 Öffentliche Gebäude
•	 Private Gelände
•	 Schulen
•	 Parks & Spielplätze
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Frontgitterelemente 
Stark geschweißte Frontgitterelemente, verschweißt an jedem Berührungspunkt. 
Die Elemente sind aus horizontalen & Isquo C-Profilen mit senkrechten, an den 
Ecken gebogenen Rundrohren konstruiert. Horizontale Profile in der Abmessung 
60 x 40 x 3 mm. Die runden Füllstäbe sind 20 x 1,5 mm. Abstand zwischen 
den Stäben: 84,35 mm. Die Oberseiten werden mit traditionellen Oberbögen 
geliefert, die 150 mm über dem oberen Querträger liegen.  

Pfosten
Stahlpfosten aus Quadratrohr: 60 x 60 x 2 mm, mit Plastikkappe. 

Tore
Für das Barofor Frontgittersystem gibt es eine Reihe spezieller ein- und zwei-
flügeliger Tore. Die Höhen sind auf das Zaunsystem abgestimmt. 

Farben
Grün RAL 6005. 
Weiß RAL 9010.
Schwarz RAL 9005.
Insgesamt bietet Betafence 4 Standard, 3 Classic und 3 Prestige Farben 
(Metallic oder strukturierte Beschichtungen) an. Weitere und andere Farben aus 
unserem RAL Sortiment sind auf Anfrage erhältlich. 

Einzigartiges Befestigungssystem 
Die Befestigung erfolgt mit Hilfe von Befestigungsbolzen, die durch den Pfo-
sten laufen und mit Sicherungsscheiben in den Befestigungsblöcken in den 
Querträgern enden und fixiert werden. Lösungen für Zwischen-, Eck- und 
Endpfosten sind lieferbar. 

Verbindung am Endpfosten	           Verbindung zur Montage von stumpfen Winkeln über 140°

				  

 

Verbindung am Zwischenpfosten	                    Verbindung für rechte Winkel

 
Beschichtungsverfahren
Die Elemente werden aus gewalzten Hohlprofilen gefertigt, die nach der 
Produktion feuerverzinkt und mit Polyesterpulver beschichtet werden. Die 
Pfosten bestehen aus verzinktem Stahl (mit Polyesterpulver beschichtet). 

SORTIMENT BAROFOR

Sortiment  Barofor Square

Zaunhöhe 
mm

Gittermatten 
Breite x Höhe mm

Füllung
mm

Pfostenlänge
mm

1500 2520 x 1500 25 x 25 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 25 x 25 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 25 x 25 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 25 x 25 x 1,50 3200

Sortiment Barofor Round

Zaunhöhe 
mm

Gittermatten 
Breite x Höhe mm

Füllung
mm

Pfostenlänge
mm

1500 2520 x 1500 25,40 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 25,40 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 25,40 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 25,40 x 2,00 3200

Sortiment Barofor Deco

Zaunhöhe 
mm

Gittermatten 
Breite x Höhe mm

Füllung
mm

Pfostenlänge
mm

1000 2520 x 1000 19 x 1,50 1500

1200 2520 x 1200 19 x 1,50 1700

1500 2520 x 1500 19 x 1,50 2100



Anwendungen

Gittermatten
Bekafor Classic ist ein exklusives 

und dekoratives Zaunsystem, wel-

ches perfekten Schutz für Haus 

und Garten bietet. 

Bekafor® Classic 

VORTEILE

Lange Lebensdauer

Dieses System bietet zertifizierte Qualität und Lebensdauer. Die Gittermatten sind aus verzinktem

Draht gefertigt und werden anschließend pulverbeschichtet mit hoher Haftung.

Einfache Montage

Das komplette System bestehend aus Gittermatten, Pfosten, Befestigungsmaterial und Spezialzubehör

wie Pfostensockel, Eckklemmen und Wandbefestigungen bietet in jeder Situation die

passende Lösung. Komplettiert wird es durch die entsprechenden Toranlagen.

Modernes & simples Design

Bekafor Classic fügt sich optisch optimal in den Garten ein und verbindet ruhiges sowie simples Design. Die 

Stabilität dieses diskreten Zauns für den Privatbereich hilft Ihnen, Ihren Garten dauerhaft zu begrenzen. Die 

Gittermatten können mit einer Füllung zum Schutz der Privatsphäre komplettiert werden.  

•	 Bekafor Classic ist stark zu empfehlen zur 
Einfriedung in Wohngebieten.
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Gittermatten
Die Gittermatten sind 2000 mm breit und in Höhen von 630 bis 2030 mm
lieferbar. Die Gittermatte verfügt auf einer Seite senkrecht über einen 
Überstand von 30 mm, dieser sollte aber auf Grund der Unfallgefahr bei 
kleineren Höhen nach unten montiert werden. Durch die dreidimensionalen 
Sicken erhält sie besondere Stabilität.
Die Maschenweite beträgt 100 x 50 mm
Durchmesser der Querdrähte: 4,5 mm
Durchmesser der Längsdrähte: 4 mm

Pfosten und Befestigung
Bekaclip  
Bekafor Classic Gittermatten werden an Bekaclip-
Metallpfosten (Durchmesser 48 mm, Wandstärke 
1,50 mm). Die Gittermatten können mittels 
spezieller Bekafor Montagebügel leicht an den 
Pfosten befestigt werden.

Bekafor Click 
Bekafor Classic Gittermatten sind zudem mit 
Bekafor Click Pfosten kompatibel. Dieses 
einzigartige Pfostensystem besitzt vormontierte 
Clips zur Befestigung der Matten an den Pfosten.  
Zubehör oder Werkzeug zur Standardmontage ist 
nicht erforderlich.  

Tore
Das Bekafor Classic System wird komplettiert durch ein- und zweiflügelige 
Bekafor Classic Tore.

Beschichtungsverfahren
Die Gittermatten sind aus verzinkten Drähten (Zinkauflage min. 40 g/m2)
gefertigt. Nach dem Aufbringen einer Haftschicht erfolgt die finale PVC-Be-
schichtung. So wird eine absolut glatte Oberfläche und ein optimaler
Witterungsschutz gewährleistet.

Die Pfosten sind innen und außen verzinkt (min. 275 g/m2, beide Seiten zu-
sammen) entsprechend der Euronorm 10326. Nach dem anschließenden Auf-
bringen einer Haftschicht erfolgt die finale PVC-Beschichtung (min. 60 micron).

Zubehör
Verschiedenes Zubehör ist erhältlich zum:
-- Befestigen einer Gittermatte an einer Mauer (Mauerbefestiger)
-- Montieren der Pfosten auf Beton oder einer Mauer (Bodenplatten) 
-- Montieren von Gittermatten in einem Winkel (Eckclips) 

Optionen
Holzstreifen (Norwegische Weymouth-Kiefer) für:
-- Bekafor Classic Gittermatten
-- Bekafor Classic 1-flügelige Flügeltore

Farben
Grün RAL 6005 - Weiß RAL 9010 - Anthrazit BF7016M

SORTIMENT BEKAFOR CLASSIC

Gitterhöhe
mm

Abmessungen der
Gittermatte B x H

mm

Pfostenlänge zum
einbetonieren

mm

Pfostenlänge mit
Sockelmontage

mm

Anzahl Montagebügel Bekafor Click Pfosten Anzahl Eckklemmen Anzahl Mauer-
befestigungen

630 2000 x 630 1100 700 2 Kein Zubehör 2 2

1030 2000 x 1030 1500 1100 2 Kein Zubehör 2 2

1230 2000 x 1230 1700 1300 3 Kein Zubehör 3 3

1530 2000 x 1530 2000 - 3 Kein Zubehör 3 3

1730 2000 x 1730 2300 - 4 Kein Zubehör 4 4

2030* 2000 x 2030 2500 - 4 Kein Zubehör 4 4

* Nicht erhältlich in Weiß RAL 9010



VORTEILE

Stylish

Diese Gittermatte mit Zick-Zack-Design aus natürlichen Linien ist vom Trend inspiriert, sein Grundstück auf 

kreative Weise einzufrieden - ein moderner Ansatz für ein klassisches Konzept.  

Pures Design 

Die Stäbe dieser Zaunmatte ergeben eine ästhetische sowie klare Optik.  

Einfache Montage mit harmonischem Endresultat 

Unauffällige Klemmen führen zu einer harmonischen Gesamtoptik des fertig montierten Zauns. Die Gitter-

matte ist zudem einfach mit unserem Bekafix Pfostensystem zu montieren.   

Sicherheitslevel

NIEDRIG HOCH

HAUS & GARTEN

Anwendungen

ÖFFENTLICHE RÄUME
& GEBÄUDE

Detailansicht

Gittermatten
CreaZen ist ein neues Frontgitterzaunsystem mit attraktivem Design - von der 

Natur inspiriert.  

DEMARKATION 

Funktionen

CreaZen®

DESIGN 
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Gittermatten
Die Gittermatten haben eine Breite von 2400 mm und sind in Höhen von 
1000 mm bis 2000 mm erhältlich. 
Die vertikalen Stäbe sind zick-zack-förmig an beiden Seiten der 
horizontalen Stäbe geschweißt. 
Der Abstand zwischen den vertikalen Stäben beträgt max. 110 mm
Horizontale, rechteckige Stäbe: 40 x 20 mm
Vertikale, quadratische Stäbe: 20 x 20 mm

Pfosten und Befestigung

Bekafi x Pfosten
CreaZen Gittermatten können mittels spezieller 
Klemmen einfach mit Bekafix Pfosten montiert 
werden. 

Tore
CreaZen Zäune können mit CreaZen Toren (1-flügelig oder 2-flügelig) 
kombiniert werden. 

Beschichtungsverfahren
Die geschweißte Gittermatte wird feuerverzinkt und anschließend mit 
Polyester beschichtet (min. 60 micron).  
Die Bekafix Pfosten werden innen sowie außen verzinkt und anschließend 
ebenfalls mit Polyester beschichtet (min. 60 micron). 

Zubehör
Erhältliche Zubehörteile für die Montage:
 - Klemmen (Plastik), mit Schrauben und Muttern aus Edelstahl 
 - Bodenplatten
 - Eckverbinder für die Bildung von Ecken
 - Rohrkappen 

Farben
Anthrazit RAL 7016
Weitere Farben auf Anfrage 

SORTIMENT CREAZEN

Zaunhöhe
mm

Abmessungen Gittermatte (B x H) 
mm

Pfostenhöhe bei Montage in Beton
mm

Pfostenhöhe bei Montage auf Bodenplatte 
mm

Anzahl Klemmen pro Pfosten

1000 2400 x 1000 1475 1075 4

1200 2400 x 1200 1675 1275 4

1500 2400 x 1500 1975 1575 4

1700 2400 x 1700 2175 1775 4

2000 2400 x 2000 2575 2075 4



Anwendungen

Nylofor® 2D/2D Super
(Doppelstab leicht/schwer)

Gittermatten
Das universelle Zaunsystem für 

die unterschiedlichsten Einsatz-

bereiche. 

Betafence Doppelstab Gittermat-

ten sind durch die verschiedenen 

Pfostensysteme auch für die 

Montage in unebenem Gelände 

gut geeignet

Vorteile
•	 hohe Stabilität durch die waagerechten Doppelstäbe

•	 preisliche Alternative in der Mattenausführung: schwere und leichtere Drahtdurchmesser

•	 komplettes System: Stahlmatten, Pfosten, Zubehör, Tore

Rationelle, kostengünstige Montage

•	 integrierte Montagehilfe

•	 Einfache Höhenabstufung bei unebenem Gelände durch Pfostensystem mit durchgehender Abdeckleiste

•	 Flexible Ecklösungen für spezielle Grundstücksformen oder mit speziellem Eckpfosten (bei 90 Grad Ecken mit 

	 U-Abdeckleiste)

Hohes Sicherheitsniveau

•	 Inbusschrauben aus rostfreiem Edelstahl mit Spezial-Innenmaßen als Demontageschutz

•	 Sicherheits-Sonderausführungen z.Bsp. mit Auslegern und spitzen Überständen

Komplettes Lieferprogramm

•	 Ein- und mehrflügelige Tore

•	 Schiebetore Robusta

•	 „Klirrfreies“ Ballfangzaun-System Bekasport für Spiel- und Sportanlagen 

	 (erfüllt §3 der 18.BlmSchV / siehe auch unter Rubrik „Pfosten“)

Parkanlagen, öffentliche Einrichtungen, 
Flugplätze und Militäranlagen, Schulen, 
Industriegelände sowie Spiel- und Sportanlagen 
(hier auch als Ballfangzaun „Bekasport“ mit 
Klirrschutz)
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Gittermatte
Die senkrecht und waagerecht verlaufenden Gitterstäbe sind miteinander im 
Kreuzverbund punktverschweißt.
Doppelstabmatte schwer:
-	Senkrechter Draht: ø 6 mm
-	Waagerechter Draht: ø 8 mm (doppelt)
-	Maschung: 50/200 mm oder 100/200 mm
-	Mattenlänge: 2510 mm
-	Mattenhöhe: 630-2430 mm (Weitere Höhen auf Anfrage)
Doppelstabmatte leicht:
-	Senkrechter Draht: ø 5 mm
-	Waagerechter Draht: ø 6 mm (doppelt)
-	Maschung: 50/200 mm 
-	Mattenlänge: 2510 mm
-	Mattenhöhe: 1030-2030 mm (weitere Höhen auf Anfrage)

Zaunpfosten
D-LOX: 
-	mit durchgehender U-Profilleiste aus hochwertigem Stahl
-	günstige Alternative mit Klemmstücken

F-LOX:
-	mit Flachabdeckleiste aus hochwertigem Stahl

Die Rechteckpfosten sind mit einer integrierten Montagehilfe versehen. 
Die Montage der Doppelstabmatten ist dadurch denkbar einfach. So ist eine 
schnelle und rationelle Arbeitsweise möglich.

Korrosionsschutz
Matten und Pfosten werden wahlweise nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt 
– dies garantiert eine lange Lebensdauer – oder verzinkt und hochwertig 
pulverbeschichtet. Dabei erfolgt im Anschluss an die Verzinkung eine me-
chanische Vorbehandlung für eine optimale Oberfläche. Eine Grundierung mit 
Epoxy-Pulver gewährleistet bessere Haftfähigkeit und optimale Lebensdauer 
der Beschichtung. Die Betafence Pulverbeschichtung mit Polyester rundet den 
Witterungsschutz optimal ab.

Oberfläche 
-	feuerverzinkt
-	Betafence Pulverbeschichtung in RAL 6005 (grün), RAL 7030 (grau), 
	 RAL 9010 (weiß) oder RAL 7016 (anthrazit)
-	Sonderfarben gemäß RAL auf Anfrage

SORTIMENT NYLOFOR 2D SUPER - DOPPELSTAB schwer (8/6/8 mm)

Mattentyp Pfosten
Tiefe / Breite

x Länge in mm

Gitterhöhe
in mm

Befestigungen 
pro Pfosten

D-LOX           F-LOX

Maschung
in mm

6/5 D 60/40 x 1000 630 	 3	 4 50 x 200

8/5 D 60/40 x 1300 830 	 3	 5 50 x 200

10/5 D 60/40 x 1500 1030 	 4	 6 50 x 200

10/10 D 60/40 x 1500 1030 	 4	 6 100 x 200

12/5 D 60/40 x 1700 1230 	 4	 7 50 x 200

14/5 D 60/40 x 2000 1430 	 4	 8 50 x 200

16/5 D 60/40 x 2200 1630 	 5	 9 50 x 200

18/5 D 60/40 x 2400 1830 	 5	 10 50 x 200

20/5 D 60/40 x 2600 2030 	 5	 11 50 x 200

20/10 D 60/40 x 2600 2030 	 5	 11 100 x 200

22/5 D 60/40 x 3000 2230 	 6	 – 50 x 200

24/5 D 60/40 x 3200 2430 	 6	 – 50 x 200

SORTIMENT NYLOFOR 2D - DOPPELSTAB leicht (6/5/6 mm)

Mattentyp Pfosten
Tiefe / Breite

x Länge in mm

Gitterhöhe
in mm

Befestigungen 
pro Pfosten

D-LOX           F-LOX

Maschung
in mm

10/5 D 60/40 x 1500 1030 	 4	 6 50 x 200

12/5 D 60/40 x 1700 1230 	 4	 7 50 x 200

14/5 D 60/40 x 2000 1430 	 4	 8 50 x 200

16/5 D 60/40 x 2200 1630 	 5	 9 50 x 200

18/5 D 60/40 x 2400 1830 	 5	 10 50 x 200

20/5 D 60/40 x 2600 2030 	 5	 11 50 x 200



Anwendungen

Gittermatten
Das Nylofor 3D Zaunsystem ist ein 

komplettes System zur schnellen 

und professionellen Montage. Die 

günstige Alternative zum traditio-

nellen Industriezaun. 

Nylofor® 3D

VORTEILE

Stabilität

Punktgeschweißte Gittermatten mit dreidimensionalen Profilierungen gewährleisten eine außerordentliche Stabi-

lität. 

Komplettes System

Das Zaunsystem besteht aus aufeinander abgestimmten Gittermatten und Pfosten in verschiedenen Höhen, 

komplett mit Montagezubehör. Ein großes Sortiment an Flügel- und Schiebetoren ergänzt dieses Zaunsystem zu 

einer kompletten Einfriedung. 

Lange Lebensdauer  

Die Beschichtungstechnologie von Betafence ist richtungsweisend und verspricht eine lange Lebensdauer. Eine 

Grundierung und anschließende Pulverbeschichtung gewährleisten bessere Haftfähigkeit und optimale Lebens-

dauer der Beschichtung. 

Einfache Montage

Alle Bestandteile des Systems sind aufeinander abgestimmt. Durch den flexiblen Pfostenabstand gewährleistet die 

Endlosmontage eine schnelle und rationelle Montage. 

•	 Industriegelände
•	 Öffentliche Gebäude
•	 Gärten
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SORTIMENT NYLOFOR 3D  

Zaunhöhe
mm

Gittermatten 
Breite x Höhe 

mm

Anzahl 
Kurven 

pro Gittermatten

Empfohlene Pfostenlänge 
mm

630** 2500 x 630 2 1000*

1030 2500 x 1030 2 1500

1230 2500 x 1230 2 1700

1530 2500 x 1530 3 2000

1730 2500 x 1730 3 2200

1930 2500 x 1930 3 2400

2030 2500 x 2030 4 2600

2430** 2500 x 2430 4 3200

* für Quixolid 1100 mm

** nicht erhältlich in Anthrazit RAL 7016 

Gittermatten
Die Gittermatten sind 2500 mm breit und in Höhen von 630 bis 2430 mm 
erhältlich. Die Gittermatten haben 30 mm lange Überstände auf einer Seite 
und können auch kopfüber aufgestellt werden (Überstände können je nach 
Auftsellung nach oben oder unten zeigen). Die Maschenweite beträgt 200 
x 50 mm, und 100 x 50 mm an den dreidimensionalen Profilierungen. 
Die schweren Stäbe (5 mm Durchmesser) garantieren ein hohes Maß an 
Stabilität. 

Tore
Das Nylofor 3D System wird durch verschiedene Varianten von
Flügeltoren und Robusta Schiebetoren kompletiert.

Beschichtungsverfahren
Die Gittermatten bestehen aus verzinkten Stäben. Eine Polyesterbschicht-
ung (min. 100 micron) wird mittels Haftschicht auf die Stäbe angebracht.

Farben
Nylofor 3D ist standardmäßig in Grün RAL 6005, Weiß RAL 9010, Schwarz 
RAL 9005 und Anthrazit RAL 7016 erhältlich.
Weitere Farben aus dem RAL Sortiment sind auf Anfrage erhältlich. 

Pfosten und Befestigungssysteme
                                           

Rechteckpfosten 
Die Felder werden auf der Vorderseite des Pfostens 
mittels Befestiger und Sicherheitsbolzen befestigt. 
Die geschweißten Rechteckpfosten (60 x 60 mm) 
haben Vertiefungen für die Befestiger und sind mit 
einer Plastikkappe abgedeckt.  

         
Bekafix 
Die Felder werden seitlich am Pfosten mit vanda-
lismussicheren Sicherheitsbefestigern angebracht. 
Die H-förmig geschweißten Pfosten (70 x 44 mm) 
sind verzinkt sowie mit PVC beschichtet und wer-
den mit Zubehör geliefert.  

 

Bekafix Super 
Bekafix Super Pfosten werden für Anwendungen 
mit mittleren bis hohen Sicherheitsanforderun-
gen empfohlen. Die Felder werden seitlich mit 
speziellen Sicherheitsclips und Bolzen angebracht.  
Geschweißte, H-förmige Pfosten (100 x 54 mm) 
mit Lochungen für die Befestigung der Felder.  

Quixolid 
Die Felder werden ohne Zubehör seitlich an den 
Pfosten angebracht. Perfekte Befestigung des 
Kurvenprofils der Gittermatte. Die Quixolid Pfosten 
(75 x 50 mm) werden mit einer Plastikkappe 
abgedeckt. 

E-LOX 
E-LOX Pfosten (60 x 40 mm) werden typischerweise 
für die Endlosmontage genutzt. Sie werden mit einer  
Kappe aus Hardplastigk abgedeckt. 



vorteile

Langlebig

Modernste Beschichtungsverfahren garantieren eine lange Lebensdauer der Gittermatte. Im Anschluss an 

die Verzinkung wird eine spezielle Haftschicht aufgetragen, um so eine perfekte Haftung der PVC Schicht zu 

gewährleisten. 

Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis

Nylofor 3D Essential bietet hohe Qualität und Stabilität zu geringen Kosten.  

Komplettes System

Das System besteht aus Gittermatten in verschiedenen Höhen, welche an E-LOX, Bekafix oder Nylofor Recht-

eckpfosten montiert werden. Ein breites Sortiment an innovativen Flügel- oder Schiebetoren komplettiert das 

Zaunsystem.   

Sicherheitslevel

NIEDRIG HOCH

HAUS & GARTEN

Anwendungen 

ÖFFENTLICHE RÄUME
& GEBÄUDE

Detailansicht

Gittermatten
Nylofor 3D Essential ist ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Zaunsystem 

bestehend aus 2.5 m breiten Gittermatten, welche für eine professionelle und 

kostengünstige Montage konzipiert wurden. 

DEMARKATION 

Funktionalitäten

Nylofor® 3D 
Essential

DISSUASION 
FABRIKEN &

LOGISTIK SICHTSCHUTZ 
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SORTIMENT NYLOFOR 3D ESSENTIAL

Zaunhöhe
mm

Abmessungen Gittermatten (Breite x Höhe) 
mm

Anzahl Verstärkungssicken
pro Gittermatte

1030 2500 x 1030 2

1230 2500 x 1230 2

1530 2500 x 1530 3

1730 2500 x 1730 3

1930 2500 x 1930 3

Gittermatten 
Die Gittermatten haben eine Breite von 2500 mm und sind in Höhen von 
1030 bis 1930 mm erhältlich. Die Gittermatten haben zudem auf einer Seite 
30 mm lange Überstände.  
Horizontale Verstärkungssicken verleihen den Gittermatten etxra Stabilität. 
Maschenweite: 200 x 50 mm
Maschenweite (Verstärkungssicke): 100 x 50 mm
Drahtdurchmesser (horizontale Drähte): 5 mm
Drahtdurchmesser (vertikale Drähte): 4 mm

Tore
Nylofor 3D Essential ist mit folgenden Toren kompatibel: Robusta Flügeltore 
(mit Stabfüllung oder Nylofor Füllung, 1- oder 2- fl ügelig) und Schiebetore. 

Beschichtungsverfahren
Die Gittermatten werden aus verzinkten Drähten hergestellt. Eine Vorbehan-
dlung mit einer Haftschicht garantiert einen perfekten Halt der PVC Schicht.  
Die Pfosten werden innen und außen verzinkt (min. 275/m², beide Seiten 
zusammen), entsprechend europ. Norm 10326. Anschließend wird eine 
Haftschicht aufgetragen, auf welcher eine Polyesterschicht angebracht wird  
(min. 60 micron).

Pfosten

Bekafi x Pfosten
Die Gittermatte wird seitlich am Pfosten mittels 
spezieller Klemmen aus Polyamid oder Metall 
angebracht.  
Die geschweißten, H-förmigen Pfosten (70 x 44 
mm) werden mit einer Plastikkappe abgedeckt. 

Nylofor rechteckpfosten
Die Gittermatte wird mittels Klemme und 
Sicherheitsschraube auf die Frontseite des 
Pfostens angebracht. Die geschweißten 
Rechteckpfosten (60 x 60 x 1,50 mm) haben 
Löcher für die Befestigung der Gittermatten 
mit Klemmen und werden mit entsprechenden 
Plastikkappen abgedeckt. Farben 

Grün RAL 6005
Anthrazit RAL 7016

e-lox Pfosten
Die Gittermatte wird mittels M8 Hakenschrauben 
und Abrissmuttern auf die Frontseite des Pfostens 
angebracht.  Die geschweißten Rechteckpfosten 
(60 x 40 x 2 mm) haben vorgebohrte Löcher für 
die Befestigung der Hakenschrauben und werden 
mit entsprechenden Plastikkappen geliefert. 
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Nylofor® 3D MultiGittermatten
Nylofor 3D Multi ist ein 

multifunktionales, qualitativ 

hochwertiges Zaunsystem mit 

Matten von 2,5 Meter Breite, 

welches für eine professionelle 

und kostengünstige Installation 

mit langer Lebensdauer 

entwickelt wurde.  

VORTEILE

Multifunktional 

Schwere, geschweißte Stahlmatten mit recheckiger Maschung und horizontalen Verstärkungen garantieren ho-

hes Maß an Stabilität. Entwickelt wurde die Nylofor 3D Multi Matte, um ein unviersell einsetzbares Zaunsystem 

zu einem attraktiven Preis anbieten zu können. Die Matte ist in RAL 6005 lieferbar. 

Lange Lebensdauer 

Die Beschichtungstechnologie von Betafence garantiert eine lange Lebensdauer. Der Draht ist verzinkt, 

punktgeschweißt und beschichtet mit einer perfekten Haftung. Ein spezielles Beschichtungsverfahren verleiht 

diesen Gittermatten eine besonders glatte, einwandfreie Oberfläche.  

Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Nylofor 3D Multi bietet Qualität zu einem attraktiven Preis.  

Komplettes System 

Das System besteht aus Matten in verschiedenen Höhen und wird am Pfosten E-LOX in Endlosmontage 

installiert. Ein breites Sortiment an innovativen Flügeltoren und Schiebetoren komplettiert das Zaunsystem.  

Anwendungen

•	 Parks
•	 Spielplätze
•	 Öffentliche Gebäude
•	 Industriegelände
•	 Gärten
•	 Schulen
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Pfosten und Befestigungssysteme

Rechteckpfosten
Die Felder werden auf der Vorderseite des Pfostens 
mittels Befestiger und Sicherheitsbolzen befestigt. 
Die geschweißten Rechteckpfosten (60 x 60 mm) 
haben Vertiefungen für die Befestiger und sind mit 
einer Plastikkappe abgedeckt. 

Bekafix
Die Felder werden seitlich am Pfosten mit vanda-
lismussicheren Sicherheitsbefestigern angebracht. 
Die H-förmig geschweißten Pfosten (70 x 44 
mm) sind verzinkt sowie mit PVC beschichtet und 
werden mit Zubehör geliefert.

Quixolid
Die Felder werden ohne Zubehör seitlich an den 
Pfosten angebracht. Perfekte Befestigung des 
Kurvenprofils der Gittermatte. Die Quixolid Pfosten 
(75 x 50 mm) werden mit einer Plastikkappe 
abgedeckt. 

Gittermatten
Die Gittermatten sind 2500 mm breit und in Höhen von 1030 bis 2030 mm 
erhältlich. Sie haben 30 mm lange Überstände auf einer Seite und können mit 
einer Ausrichtung nach oben oder unten aufgestellt werden. 
Die Sicke verleiht der Matte extra Stabilität.
Die Maschung beträgt 200 x 50 mm, an den Sicken 100 x 50 mm. 
Der Durchmesser der Querstäbe beträgt 5 mm und der Längsstäbe 4 mm. 

Tore
Nylofor 3D Multi Gittermatten können einfach mit Standard Nylofor oder Ro-
busta Flügel- und Schiebetoren kombiniert werden.  

Beschichtungsverfahren
Die Gittermatten bestehen aus verzinkten Drähten. Eine PES-Beschichtung, 
welche durch eine Vorbehandlung der Dräht perfekt haftetm wird im letzten 
Schritt angebracht. 

Farben
Die Felder sind in Grün RAL 6005 erhältlich. Andere RAL Farben sind auf 
Anfrage erhältlich. 

SORTIMENT NYLOFOR 3D MULTI

Zaunhöhe	
mm

Gittermatten	
Breite x höhe 

mm

Anzahl der Sicken 
pro Gittermatte

Empfohlene 
Pfostenlänge*	

mm

1030 2500 x 1030 2 1500

1230 2500 x 1230 2 1700

1530 2500 x 1530 3 2000

1730 2500 x 1730 3 2200

1930 2500 x 1930 3 2400

2030 2500 x 2030 4 2600

* angepasste Längen für Quixolid und Bekafix Pfosten 
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Nylofor® 3D Pro/3D Pro XLGittermatten
Nylofor 3D Pro ist ein komplettes, 

qualitativ hochwertiges Zaunsy-

stem mit 2.5 m breiten Matten. 

Das System wurde speziell für 

eine professionelle und kos-

tengünstige Montage entwickelt 

und ist langlebig. Nylofor 3D Pro 

XL ist ein komplettes professio-

nelles System mit 3 m hohen Mat-

ten - ideal für weiträumige Zäune. 

VORTEILE

Stabilität

Schwere, geschweißte Gittermannten mit rechteckiger Maschung und einer horizontalen Sicke - hohe Stabilität 

garantiert.  

Langlebig

Das Beschichtungsverfahren von Betafence entspricht dem aktuellsten Stand der Technik und verleiht den 

Gittermatten eine hohe Langlebigkeit. Nach der Verzinkung wird eine spezielle Schicht aufgetragen, um eine 

perfekte Haftung der PVC-Beschichtung zu ermöglichen.  

Herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Nylofor 3D Pro ist zu einem attraktiven Preis erhältlich. Die 3 m breiten Gittermatten der Nylofor Pro XL Reihe 

mit Endlosmontage garantieren mehr als den doppelten Preisvorteil bei zugleich hoher Stabilität und Qualität.   

Komplettes System

Nylofor 3D Pro Gittermatten sind in verschiedenen Höhen erhältlich und mit verschiedenen Pfostensystemen 

kombinierbar. Eine breite Auswahl an Flügel- und Schiebentoren komplettiert den Zaun.  

Schnelle Montage

Durch ihre große Breite sind Nylofor 3D Pro XL schnell und einfach zu montieren. 

• Firmengelände
• Straßen
• Zugschienen
• Autobahnen
• Flughäfen
• Häfen

Anwendungen
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Pfosten und Befestigungssysteme

Rechteckpfosten
Die Felder werden auf der Vorderseite des Pfostens 
mittels Befestiger und Sicherheitsbolzen befestigt. 
Die geschweißten Rechteckpfosten (60 x 60 mm) 
haben Vertiefungen für die Befestiger und sind mit 
einer Plastikkappe abgedeckt. 

Bekafi x
Die Felder werden seitlich am Pfosten mit vanda-
lismussicheren Sicherheitsbefestigern angebracht. 
Die H-förmig geschweißten Pfosten (70 x 44 mm) 
sind verzinkt sowie mit PVC beschichtet und wer-
den mit Zubehör geliefert.

Bekafi x Super 
Bekafi x Super Pfosten werden für Anwendungen 
mit mittleren bis hohen Sicherheitsanforderun-
gen empfohlen. Die Felder werden seitlich mit 
speziellen Sicherheitsclips und Bolzen angebracht.  
Geschweißte, H-förmige Pfosten (100 x 54 mm) 
mit Lochungen für die Befestigung der Felder.

Quixolid 
Die Felder werden ohne Zubehör seitlich an den 
Pfosten angebracht. Perfekte Befestigung des 
Kurvenprofi ls der Gittermatte. Die Quixolid Pfosten 
(75 x 50 mm) werden mit einer Plastikkappe 
abgedeckt. 

Gittermatten
Nylofor 3D Pro Gittermatten sind 2500 mm breit und sind in Höhen von 1030 
bis 2430 mm erhältlich. Nylofor 3D Pro XL Matten sind 3000 mm breit und 
in Höhen von 1030 bis 2430 mm erhältlich. Die Gittermatten beider Systeme 
haben vertikale 30 mm lange Überstände, die nach oben oder unten zeigen 
können - je nach Ausrichtung der Matte.  
Die Sicke verleiht den Matten zusätzliche Stabilität. 
Die Maschung beträgt 200 x 50 mm, an der Sicke 100 x 50 mm. 
Der Drahtdurchmesser beträgt 5 mm.  

Tore
Die Gittermatten können problemlos mit Standard Nylofor oder Robusta Flügel- 
und Schiebetoren kombiniert werden.  

Beschichtungsverfahren
Die Gittermatten bestehen aus verzinkten Stäben. Eine PVC-Beschichtung (min. 
100 micron) wird mittels Haftschicht auf die Stäbe angebracht.

Farben
Nylofor 3D Pro Gittermatten sind in Grün RAL 6005, Weiß RAL 9010 und An-
thrazit 7016 erhältlich (genauere Information sind der Tabelle zu entnehmen). 
Nylofor 3D Pro XL ist standardmäßig in Grün RAL 6005 erhältlich. 

SORTIMENT NYLOFOR PRO/ 3D PRO XL

Zaunhöhe
mm

Gittermatten
Breite x Höhe  

mm

Anzahl Sicken 
pro Gittermatte

Empfohlene 
Pfostenlänge*

mm

Nylofor 3D Pro Nylofor 3D Pro XL Nylofor 3D Pro Nylofor 3D Pro XL

1030*** - 2500 x 1030 - 2 1500

1230*** 1230 2500 x 1230 3000 x 1230 2 1700

1530*** 1530 2500 x 1530 3000 x 1530 3 2000

1730*** 1730 2500 x 1730 3000 x 1730 3 2200

1930*** 1930 2500 x 1930 3000 x 1930 3 2400

2030** 2030 2500 x 2030 3000 x 2030 4 2600

2430** 2430 2500 x 2430 3000 x 2430 4 3200
* angepasste Längen für Quixolid und Bekafix Pfosten

** nicht in Weiß erhältlich

*** auch in Anthrazit erhältlich



Anwendungen

Gittermatten
Das Nylofor 3D Super System mit 

speziell dreidimensional geform-

ten und besonders dicken Quer-

stäben vereint optimalen Schutz 

mit einem einzigartigen Design. 

Nylofor® 3D Super

VORTEILE

Sehr hohe Stabilität 

Die Gittermatten sind durch den großen Drahtdurchmesser und der speziellen 3D Krümmung 

besonders stabil. 

Hohes Maß an Sicherheit

Nylofor 3D Super wird bei hohen Sicherheitsanforderungen empfohlen. 

Langlebig

Das Betafence Beschichtungsverfahren garantiert eine hohe Langlebigkeit. Nach der Verzinkung 

wird eine spezielle Schicht aufgetragen, durch welche die Polyesterbeschichtung perfekt haftet.  

Komplettes System

Für das Nylofor 3D Super System stehen Gittermatten in verschiedenen Höhen, Pfosten mit ange-

passten Befestigungssystemen und ein breites Sortiment an Toren zur Verfügung. Alle Komponen-

ten ermöglichen eine schnelle und professionelle Montage.  

•	 Schulen
•	 Firmengelände
•	 Kraftwerke
•	 Flughäfen
•	 Sportfelder
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Pfosten und Befestigungssysteme 
Das Nylofor 3D Super System kann mit verschiedenen Pfostensystemen 
genutzt werden: 

Rechteckpfosten 
Die Felder werden auf der Vorderseite des Pfostens 
mittels Befestiger und Sicherheitsbolzen befestigt. Die 
geschweißten Rechteckpfosten (60 x 60 mm) haben 
Vertiefungen für die Befestiger und sind mit einer Plas-
tikkappe abgedeckt. Mit Verlängerungsarm möglich

Bekafix 
Die Felder werden seitlich am Pfosten mit vandalis-
mussicheren Sicherheitsbefestigern angebracht. Die 
H-förmig geschweißten Pfosten (70 x 44 mm) sind 
verzinkt sowie mit PVC beschichtet und werden mit 
einer Polyamidkappe und Zubehör geliefert.  

Bekafix Super 
Bekafix Super Pfosten werden für Anwendungen 
mit mittleren bis hohen Sicherheitsanforderungen 
empfohlen. Die Felder werden seitlich mit speziellen 
Sicherheitsclips aus Metall und Bolzen angebracht.  
Geschweißte, H-förmige Pfosten (100 x 54 mm) mit Lo-
chungen für die Positionierung/Befestigung der Felder. 

Gittermatten
2500 mm breit und in verschiedenen Höhen erhältlich.
Die Matten haben 30 mm lange Überstände an einer Seite.
Standardmaschung: 200 x 50 mm
Maschung des 3D Profilierung: 200 x 50 mm
Drahtdurchmesser: Querstäbe 8.00 mm, Längsstäbe 5.00 mm 
 

Tore
Das Nylofor 3D Super System wird mit Nylofor oder Robusta Flügel- sowie 
Schiebetore kompletiert. 

Beschichtungsverfahren
Die Gittermatten bestehen aus verzinkten Stäben. Eine Polyesterbschichtung 
(min. 100 micron) wird mittels Haftschicht auf die Stäbe angebracht. 

Farben
Nylofor 3D Super ist standardmäßig in Grün RAL 6005 erhältlich. 
Insgesamt bietet Betafence 4 Standard-, 3 Classic- und 3 Prestigefarben 
(metallic oder strukturiert) an. 
Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.  

SORTIMENT NYLOFOR 3D SUPER

Zaunhöhe
mm

Gittermatten Breite x Höhe 
mm

Anzahl 	
Kurven 	

pro Gittermatte

Empfohlene Pfostenlänge 
mm

1030 2500 x 1030 2 mit anderen Höhne zu kombinieren

1630 2500 x 1630 3 2200

2030 2500 x 2030 4 2600

2430 2500 x 2430 4 3200

3030 2500 x 3030 4 3700

weitere Höhen auf Anfrage erhältlich



Anwendungen

Nylofor® F - FlachstabGittermatten
Kostengünstiges Zaunsystem für 

viele Einsatzbereiche, welches 

sich besonders durch die einfache 

und somit rationelle Endlosmon-

tage auszeichnet.

Vorteile
•	 Hervorragendes Kosten-/Nutzen-Verhältnis
•	 Sehr lange Lebensdauer durch anspruchsvolle Beschichtungstechnologie: 
	 Verzinkung, Grundierung und Betafence-Pulverbeschichtung
•	 Endlosmontage (optional), d.h. variabler Pfostenabstand

Rationelle, kostengünstige Montage
•	 Unkomplizierte, schnelle und solide Befestigungstechnik mit Hakenschrauben und Abrissmuttern 
	 aus Edelstahl
•	 Rationelle Endlosmontage mit Mattenverbindern oder traditionelle Pfosten/Pfosten-Montage
•	 Einfache Höhenabstufung bei unebenem Gelände oder auch Montage mit dem Geländeverlauf
•	 Flexible Ecklösungen für spezielle Grundstücksformen (Spezial-Eckverbinder erforderlich)
•	 Spezialzange leihweise, gegen Kaution, als effektive Montagehilfe

Komplettes Lieferprogramm
•	 Ein- und zweiflügelige Tore
•	 Schiebetore Robusta

Hohes Sicherheitsniveau
•	 Stabile Gitterausführung und -befestigung
•	 Glatte Gitterfront als Übersteigschutz
•	 Spezial-Abrißmutter als Demontageschutz
•	 Sicherheits-Sonderausführungen z.Bsp. mit Auslegern, spitzen Überständen oder engeren Maschungen 
	 lieferbar

Wohngärten und Gartenanlagen, Parkanlagen, 
Schulen, Spiel- und Sportplätze, öffentliche Ein-
richtungen und Gebäude, Industriegelände



Gittermatte
Senkrechte Rundstäbe und waagerechte Flachstahlprofile sind zu hochfesten 
Stahlmatten punktverschweißt.

Flachstab
- Rundeisen senkrecht: ø 5 mm
- Flacheisen waagerecht: 15 x 6 mm
- Mattenlänge: 2500 mm 
- Maschung: 50/200 mm
- Mattenhöhe: 630-2430 mm

Pfosten 
E-LOX: 
- Die Rechteckpfosten haben vorgebohrte Montagelöcher. 
	 Passende Hart-PVC-Kappen und Befestigungsmaterial werden mitgeliefert. 
	 Abmessungen: 60 x 40 mm
D-LOX: 
-	mit durchgehender U-Profilleiste aus hochwertigem Stahl
	 Die Rechteckpfosten sind mit einer integrierten Montagehilfe versehen. 
	 So ist eine schnelle und rationelle Arbeitsweise möglich.  
	 (Pfostenkappe aus Hart-PVC)

Korrosionsschutz
Matten und Pfosten werden verzinkt – dies garantiert eine lange Lebensdauer 
– und erhalten zusätzlich eine hochwertige Betafence Pulverbeschichtung. 
Dabei erfolgt im Anschluss an die Verzinkung eine mechanische Vorbehandlung 
für eine optimale Oberfläche. Eine Grundierung mit Epoxy-Pulver gewähr-
leistet bessere Haftfähigkeit und optimale Lebensdauer der Beschichtung. 
Die Betafence Pulverbeschichtung mit Polyester rundet den Witterungsschutz 
optimal ab.

Oberflächen
-	feuerverzinkt
-	Betafence Pulverbeschichtung in 
	 RAL 6005 (grün), RAL 7030 (grau), 
	 RAL 9010 (weiß) oder RAL 7016 (anthrazit)
-	Sonderfarben gemäß RAL auf Anfrage

SORTIMENT NYLOFOR F FLACHSTABMATTEN

Mattentyp 
 

Pfosten E-LOX 
Tiefe/Breite 

x Länge in mm

Gitterhöhe 
in mm

Befestigungen pro 
Pfosten

Anzahl
 Mattenverbinder

(optional)

Maschung 
in mm

6/5 F 60/40 x 1000 630 2 4 50 x 200

8/5 F 60/40 x 1300 830 3 5 50 x 200

10/5 F 60/40 x 1500 1030 3 6 50 x 200

12/5 F 60/40 x 1700 1230 3 7 50 x 200

14/5 F 60/40 x 2000 1430 4 8 50 x 200

16/5 F 60/40 x 2200 1630 4 9 50 x 200

18/5 F 60/40 x 2400 1830 4 10 50 x 200

20/5 F 60/40 x 2600 2030 5  11  50 x 200

22/5 F 60/40 x 3000 2230 5  12 50 x 200

24/5 F 60/40 x 3200 2430 6 13  50 x 200



Anwendungen

Securifor® 2DGittermatten
Das Securifor 2D System erfüllt 

hohe Sicherheitsanforderungen 

und besitzt ein ästhetisches 

Design.  

VORTEILE

Sicher 

Securifor 2D erfüllt das höchste Maß an Sicherheit kombiniert mit einer diskreten Ästhetik. Die Steifigkeit der Gitter-

matte wird durch 6 mm starke Längsdrähte und 4 mm starke Doppeldrähte zusätzlich gewährleistet. Dieses Produkt 

eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen ein hohes Maß an Steifigkeit gefordert ist und Überquerungen durch 

Fußgänger usw. verhindert werden sollen.  

Sicher vor Vandalismus 

Die enge Maschung des Securifor 2D verhindert, dass Personen über den Zaun klettern. Zusätzliche schwere Drähte 

verhindern, dass der Zaun mit einfachen Handgeräten zerschnitten wird.    

Diskret 

Diskrete Optik und zudem durchsichtig - essentiel bei der Nutzung von Überwachungskameras.  

Lange Lebensdauer

Geringe Wartungsintensität und langlebig durch qualitativ hochwertige Beschichtung. 

Komplettes System
Securifor 2D wird als komplettes System, bestehend aus Gittermatten, drei möglichen Pfostensystemen und Toren, 

geliefert. Montagen am Hang sind ebenfalls möglich.  

•	 Industriegelände
•	 Lagerhallen
•	 Industrie mit hohem Sicherheitsbedarf
•	 Areale mit hohem Gefährdungspotenzial
•	 Gefängnisse 
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Securifor 2D Matte
Maschung (H x B): 
12,7 mm x 76,2 mm an jedem Schnittpunkt verschweißt
Querdrähte: 4 mm Durchmesser
Längsdrähte: 6 mm Durchmesser.
Schweißstärke:
- 50% der minimalen Zugfestigkeit des Drahtes 
- Zugfestigkeit 540-690 N/m2 

Beschichtungsverfahren 
Gittermatten aus Verzinkten Drähten. Eine Haftschicht wird aufgetragen für 
eine perfekte Haftung der Polyesterbeschichtung (min. 100 micron).

Farben 
Grün RAL 6005. Insgesamt bietet Betafence 7 Classic Farben und 3 Prestige 
Farben (Metallic oder strukturierte Beschichtungen) an.
Weitere Farben aus dem RAL Sortiment sind auf Anfrage erhätlich.  

Pfosten- und Befestigungssysteme
Securifor 2D kann mit drei Arten von Pfosten montiert werden:

Rechteckpfosten
80 x 60 x 2,5 mm oder 120 x 60 x 3,0 mm (je nach Pfo-
stenlänge).  Bohrungen mit M8 Gewinden befinden sich 
auf dem Pfosten. Die Matten werden mittels spezieller 
Verbinder oder mittels Abdeckleisten und Einwegbolzen 
verbunden.  

Bekafix Super 
Geschweißter, H-förmiger Pfosten (100 x 54 mm) mit 
Bohrungen zur Positionierung/Fixierung der Matten. Die 
Felder werden seitlich mit dem Pfosten verbunden mit-
tels spezieller Verbinder und Einwegbolzen. Die Pfosten 
sind zudem mit einer Plastikkappe versehen.  

Bekasecure 
Das spezielle Design und hochfester Stahl machen 
den Bekasecure Pfosten sicher, stabil und einfach zu 
montieren. Die Pfosten sind mit zwei Bohrreihen (10 x 
20 mm) versehen und werden mit einer durchgängien 
Abdeckleiste und speziellen Sicherheitsbolzen gesichert. 
Das offene Profil ermöglicht die Verkabelung mit elek-
trischen Kabeln oder Glasfaserkabeln. Der Pfosten wird 
oben mit einer speziellen Metallkappe abgedeckt. 

Pfostenprofil   
- 140 x 135 x 4,00 mm (bis zu einer Zaunhöhe von 6 m) 

Andere Höhen auf Anfrage

SORTIMENT SECURIFOR 2D

Zaunhöhe
mm

Maße der Gittermatte 	
Breite x Höhe 

mm

Empfohlene Pfostenlänge
mm

2000 2520,6 x 1985,2 2600

2400 2520,6 x 2442,4 3100

3000 2520,6 x 3052,0 3700



VORTEILE

Zeitgemäßes Design

Eine klare Linienführung, durch welche eine moderne und zeitgemäße Optik kreiert wird, macht diese Git-

termatte sehr attraktiv. Zenturo Urban ist standardmäßig in der Trendfarbe Anthrazit erhältlich. Weitere Farben 

liefern wir auf Anfrage.  

Einzigartig 

Dank des horizontalen Drahtes ist Zenturo Urban eine einzigartige Alternative zu traditionellen Gitterzäunen. 

Einfache Montage

Die Montage ist mit standardmäßig erhältlichen Pfosten für Zaunsysteme für Haus und Garten möglich: 

• Bekafix Pfosten

• LOX Pfosten 

Zenturo® Urban

Sicherheitslevel

NIEDRIG HOCH

Produktdetails

Gittermatten
Zenturo Urban ist ein Gitterzaunsystem mit klarem Design, ideal für ein 

zeitgemäßes Umfeld. 

FunktionenAnwendungen 

DEMARKATION
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Gittermatten
Die Gittermatten haben eine Breite von 2015 mm und sind in folgenden 
Höhen erhältlich: 1000/1200/1400/1600/1800 mm. 
Das horizontale Flacheisen verleiht der Matte extra Stabilität. 
Maschung: 200 x 65 mm
Drahtdurchmesser, horizontales Flacheisen: 6 x 15 mm
Drahtdurchmesser, vertikale Rundstäbe: 4,30 mm

Pfosten und Befestigung

Bekafi x Pfosten
Zenturo Urban Gittermatten können mit Bekafix 
Pfosten montiert werden. Die Matten können 
mithilfe spezieller Bekafix Befestigern an den 
Pfosten montiert werden. 

Lox Pfosten
Zenturo Urban Gittermatten sind alternativ mit 
Lox Pfosten kompatibel. 

• D-Lox

• E-Lox 

Gates

Tore
Zenturo Urban Zäune können mit HoriZen Toren (Neu im Programm) 
kombiniert werden. 

Beschichtungsverfahren
Die Matten werden nach dem Zusammenschweißen verzinkt und anschl. 
mit Polyester beschichtet (min. 100 micron). Pfosten: innen und außen 
verzinkt (min. Beschichtung 275g/m², beide Seiten zusammen) und PES 
beschichtet (min. 60 micron). 

Zubehör
Verschiedenes Zubehör verfügabr für die Montage mit 
 - Bekafix Pfosten
 - Lox Pfosten
 -

Farben
Anthrazit RAL 7016
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich 

SORTIMENT BEKAFIX

Zaunhöhe
mm

Abmessung Matten
B x H mm

Pfostenhöhe (in Beton)
mm

Pfostenhöhe (auf Bodenplatte) 
mm

Anzahl Befestiger

1000 2015 x 1000 1475 1075 2 x 3

1200 2015 x 1200 1675 1275 2 x 3

1400 2015 x 1400 1975 1475 2 x 3

1600 2015 x 1600 2175 1675 2 x 3

1800 2015 x 1800 2475 1975 2 x 4

SORTIMENT LOX PFOSTEN

Zaunhöhe
mm

Abmessung Matten
B x H mm

D-Lox
mm

Anzahl Befestiger 
(D-Lox mit U-Abdeckleiste)

E-Lox
mm

Anzahl Befestiger 
(E-Lox Haken)

1000 2015 x 1000 1500 4 1500 3

1200 2015 x 1200 1700 4 1700 3

1400 2015 x 1400 2000 4 2000 4

1600 2015 x 1600 2200 5 2200 4

1800 2015 x 1800 2400 5 2400 4



Anwendungen

Fortinet® Geschweißte 
Gitterzäune
Das Fortinet Zaunsystem ist ein 

komplettes System, zusammen-

gesetzt aus kunststoffbeschichte-

tem Zaun und Rollen und Bekaclip 

Pfosten, ideal für Industrieanla-

gen, Flughäfen und Militäranla-

gen. 

VORTEILE

Stabilität

Die viereckigen Maschen sind formstabil, die Drähte haben einen großen Durchmesser. Die vertikalen Drähte in 

harter Qualität verleihen dem Zaun eine besondere Stabilität.

Lange Lebensdauer

Der Zaun ist verzinkt, punktgeschweißt und beschichtet mit einer perfekten Haftung. Die geschweißten Pfosten 

sind innen und außen verzinkt, passiviert, mit Polyester beschichtet und mit einer Kunststoffkappe versehen. 

Schnelle und unkomplizierte Monate

Bekaclip Pfosten mit Montageflansch garantieren eine schnelle professionelle Montage eines optimal gespan-

nten Gitterzauns. Äußerst wenig Zubehör wird benötigt. 

Komplettes System

Das Fortinet Zaunsystem ist ein komplettes System in verschiedenen Rollenhöhen, darauf abgestimmten Dimen-

sionen von Bekaclip Pfosten und einem großen Sortiment von Flügel- und Schiebetoren. 

  				    Medium 	 Super 
•	 Parks			   ***	 **
•	 Schulen			  * 	 **
•	 Sportstadien		  **	 **
•	 Lagerhäuser		  * 	 **
•	 Industriegelände		  ** 	 ***
•	 Öffentliche Gelände	 **	 **
•	 Flughäfen		  ** 	 ***
•	 Militärgelände		  ** 	 ***

Fortinet Medium

Fortinet Super
* Möglich - ** Empfohlen - *** Ideal
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Fortinet Medium

Fortinet Super

Gitterzaun
Geschweißter Gitterzaun aus verzinktem Draht, punktgeschweißt mit ansch-
ließender Polyesterbeschichtung. Die horizontalen Drähte haben bei jeder 
Masche eine Krippung. Der Gitterzaun hat einseitig senkrechte Überstände von 
25,4 mm. Rollenlänge 25 m.  

Beschichtungsverfahren
Die Rollen bestehen aus verzinkten Drähten. Eine PVC Beschichtung wird auf 
die vorbehandelte Produktoberfläche angebracht.  

Tore
Das Fortinet System wird durch die Toranlagen Typ Fortinet, Flügeltore und 
Schiebetore komplettiert. 

Farben
Zaun: grün BF 6073
Pfosten: Grün RAL 6005

Pfosten
Das Fortinet Zaunsystem mit Bekaclip Pfosten garantiert eine optimale 
Einfriedung. Die Spann- und Zwischenpfosten sind mit Montageflansch und 
Kunststoffkappe ausgestattet. Die Befestigungsclipse sind aus Edelstahl. 
Bekaclip Pfosten aus Stahlrohr
Innen und außen verzinkt mit einer Zinkauflage von 275 g/m2 gemäß Euronorm 
10147. Nach Passivierung erfolgt die Polyesterbeschichtung mit einer 
Mindestschichtstärke von 60 micron. 
Bekaclip Pfosten aus PVC 
Kunststoffpfosten, verstärkt mit Stahldrähten nach einem Betafence Patent. 
Diese Pfosten sind besonders für Fortinet  Medium als Zwischenpfosten 
geeignet, in Kombination mit Stahlrohrpfosten als Spann- und Eckpfosten.

TYPEN FORTINET

Drahtdurchmesser Zugfestigkeit

Typ Maschung mm Horizontal mm Vertikal mm Horizontal Vertikal

Fortinet Medium 50,8x50,8 2,95 2,95 min. 400 N/mm² min. 700 N/mm²

Fortinet Super 50,8x50,8 3,50 3,50 min. 400 N/mm² min. 700 N/mm²

SORTIMENT FORTINET MEDIUM

Straining posts Bekaclip Round brace posts Intermediate posts Bekaclip

Gesamthöhe mm Maschung mm Länge mm Ø mm
Stärke Stahlplatte 

mm
Lännge mm Ø mm

Stärke Stahl-
platte mm

Länge mm Ø mm
Stärke Stahplatte 

mm

1020 1020 1500 44 1,00 1500 38 1,50 1500 44 1,00

1220 1220 1700 48 1,50 1750 38 1,50 1700 44 1,00

1500 1500 2000 48 1,50 2200 38 1,50 2000 48 1,50

1800 1800 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2010 2010 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

2510 2510 3250 60 2,00 3000 48 1,50 3000 60 2,00

SORTIMENT FORTINET SUPER
2010 2010 2700 70 2,00 2700 38 1,50 2500 60 2,00

2510* 2510 3250 70 2,00 3000 48 1,50 3000 60 2,00

* Kann mit einer oder drei Reihen Stacheldraht kombiniert werden 



Anwendungen

Plasitor® Maschendraht
Das Plasitor Zaunssystem ist 

elastisch, ohne dabei seine Form 

zu verlieren. Es besteht aus dia-

mantförmig gemaschtem Draht, 

wodurch eine flexible Montage 

möglich ist.  

VORTEILE

Elastisch, ohne Verformung

Plasitor hat feste Kerndrähte, wodurch die Form des Zauns beibehalten wird. Die verflochtenen Drähte verleihen 

dem Zaun wiederum Elastizität. Hierdurch wird eine flexible Montage ermöglicht.

Langlebig

Das Betafence Beschichtungsverfahren entspricht dem aktuellen Stand der Technik und garantiert eine beson-

ders hohe Langlebigkeit. Nach der Verzinkung wird der Draht für zusätzlichen Schutz mit beständigem PVC 

beschichtet. 

Stütze für Rankpflanzen 

Plasitor kann mit einem Rahmen an der Oberseite montiert werden, was den Zaun ideal für Rankpflanzen 

macht. Entsprechende Pfosten werden in dem Fall benötigt, um das zusätzliche Gewicht zu stützen. 

•	 Gärten
•	 Spielplätze
•	 Sport- und Tennisplätze
•	 Betriebe und Werkstätten 
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Maschung
Aus Kohlenstoffstahldraht mit Einfachwindungen. Die Maschung ist 
diamantförmig. Die Ecken an der Ober- und Unterseite sind gebogen oder 
offen. 
Typ 50/3,70: eine Seite gebogen und die andere mit Stacheln versehen. Rol-
lenlänge: 25m.

Maschung Drahtdurchmesser Zugfestigkeit

45 x 45 mm 1,80/2,70 mm 550 - 750 N/mm²

50 x 50 mm 2,00/3,00 mm 650 - 850 N/mm²

50 x 50 mm 2,50/3,70 mm 650 - 850 N/mm²

50 x 50 mm 4,00/4,50 mm** 400 - 600 N/mm²

* L = 12,50 m

Pfosten 
Geschweißte Rundpfosten
Zugfestigkeit: 320 à 510 N/mm², entsprechend EN 10326.
Die Spann- und Zwischenpfosten werden durch einen Drahthalter (40 mm 
unterhalb der Pfostenoberseite) komplettiert. 
Pfosten ab einer Höhe von 3100 mm sind alle 495 mm mit Drahthaltern 
versehen.
Die Drahthalter bestehen aus Polyamid (mit Fiberglas verstärkt) und werden 
mit Heftklammern aus Edelstahl geliefert. 
Komplettiert werden die Pfosten mit einer Plastikkappe. 
Um das zusätzliche Gewicht durch Pflanzen tragen zu können, müssen Ab-
stand zwischen den Pfosten und Pfostendurchmesser entsprechend angepasst 
werden. 

Befestigung
- Quer- & Bindedraht
- Klemmbuchsen
- Drahtspanner
- Spannleisten
- Oberrahmen
- Verlängerungsarme
- Beschichtete Stacheldrähte 

Tore
Das Plasitor System kann mit Fortinet und Robusta Flügeltoren sowie Robusta 
Schiebetoren komplettiert werden. 

Beschichtungsverfahren
Die Stahldrähte werden verzinkt und anschließend mit Plastik beschichtet. Die 
Pfosten werden innen und außen verzinkt (min. Beschichtung beide Seiten 
zusammen: 275 g/m2), entsprechend der Euro Norm 10326. Anschließend wird 
eine Haftschicht aufgetragen, auf die im letzten Schritt die Plastikbeschichtung 
aufgetragen wird (min. 60 micron).

Farben
Zaun: Grün BF 6073, Typ 50/3,00: auch in Schwarz BF 3090
Pfosten: Grün RAL 6005, einige Typen in Schwarz RAL 9005

PLASITOR SORTIMENT 

Gesamthöhe Pfostenmaße

Konfektionierte Höhe Runder Spannpfosten Runder Stützpfosten Runder Zwischenpfosten

Gesamthöhe 
mm	

Maschung
mm

Stacheldraht
mm

Länge 
mm

Ø 
mm

Stahldicke     
mm

Länge
mm

Ø 
mm

Stahldicke     
mm

Länge 
mm

Ø 
mm

Stahldicke     
mm

1250 1250 - 1750 48 1,25 1750 38 1,50 1750 38 1,25 

1500 1500 - 2200 60 2,00 2200 38 1,50 2100 48 1,50 

1800 1800 - 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2400 48 1,50 

2000 2000 - 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2600 48 1,50 

Mit oberem Rahmen

1500 1500 - 2200 60 2,00 - - - 2100 48 1,50 

1800 1800 - 2500 60 2,00 - - - 2400 48 1,50 

2000 2000 - 2700 60 2,00 - - - 2600 48 1,50 

2500 2500 - 3250* 60 2,00 - - - 3100* 48 1,50 

Mit einer Reihe Stacheldraht

1600 1500 100 2200 60 2,00 2200 38 1,50 2100 48 1,50 

1900 1800 100 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2600 48 1,50 

2100 2000 100 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2600 48 1,50 

2600 2500 100 3250* 60 2,00 3000 38 1,50 3100* 48 1,50 

Mit Verlängerungsarm

2300 2000 300 3250* 60 2,00 3000 38 1,50 3100* 48 1,50 

2800 2500 300 3600* 60 2,00 3500 48 1,50 3600* 48 1,50 

(*) Pfosten mit Bohrungen für Drahthalter alle 495 mm. 
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Anwendungen

Ursus® für die ZuchtGeflochtener Gitter-
zaun
Ursus - die ideale Lösung für Wei-

deland, für Viehhaltung und Zucht. 

VORTEILE

Ursus 

Die Lebensdauer des Zaunes spielt in der Zucht eine wichtige Rolle. Um dieser Anforderung gerecht zu werden 

wird Ursus mit einer speziellen Zincalu®-Oberfläche versehen, die die Haltbarkeit um min. 50% erhöht. Dies 

bedeutet, dass die Zinkauflage min. 50% langsamer abgetragen wird als bei einer herkömmlichen Starkverzin-

kung. Ursus ist sehr einfach aufzubauen. Betafence bietet verschiedene Größen für vielfältige Anwendungen an.

Schweres Ursus 

Dieses einzigartige Zaunsystem behält dank der hohen Drahtdurchmesser seine Form. Auch hier besteht die 

Beschichtung aus einem innovativen Verfahren, bei dem während der Verzinkung zusätzlich 5% Aluminium 

eingesetzt werden. Ursus-Knoten: der Knoten verbindet die hartgezogenen Stahldrähte. Dank dieser flexiblen 

Knotenverbindung eignet sich dieser Zaun besonder gut für Einzäunungen auf unebenem Gelände oder auf 

Abhängen.    

Schweres Ursus AS

Neben allen Vorteilen von Schwerem Ursus bietet Ihnen dieser Zauntyp eine besonders hohe Zugfestigkeit bei 

geringem Drahtdurchmesser. 

Ursus :     Schafe
		  Ziegen
		  Federvieh
Schweres Ursus und Schweres Ursus AS : 
		  Schweine
		  Rindvieh
		  Wild
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Ursus
Beschichtung: Zincalu
Drahtdurchmesser und Zugfestigkeit:
Längsdrähte: Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm²

Querdrähte: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²

Kantendrähte: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm²

Schweres Ursus
Beschichtung: Zincalu Super
Drahtdurchmesser und Zugfestigkeit:
Längsdrähte: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²

Querdrähte: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²

Kantendrähte: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm²

Knotendraht: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²

Schweres Ursus AS
Beschichtung: Zincalu Super
Drahtdurchmesser und Zugfestigkeit:
Längsdrähte:  Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²

Querdrähte: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²

Kantendrähte:  Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²

Knotendrähte: 3,00 mm - 400/550 N/mm²

Schweres Ursus 	 Schweres Ursus AS

URSUS

Rollenhöhe 
cm

N° Querdrähte Abstand zwischen 
Längsdrähten 

cm

Typ

Rollenlänge 50 m

60 6 15 60/6/15

80 6 15 80/6/15

80 8 15 80/8/15

95 9 15 95/9/15

95 10 15 95/10/15

100 8 15 100/8/15

100 16 15 100/16/15

120 15 15 120/15/15

130 11 15 130/11/15

130 18 15 130/18/15

145 19 15 145/19/15

200 22 15 200/22/15

Rollenlänge 100 m

80 8 15 80/8/15

95 10 15 95/10/15

SCHWERES URSUS

Rollenhöhe 
cm

N° Querdrähte Abstand zwischen 
Längsdrähten 

cm

Typ

Rollenlänge 50 m

80 8 15 80/8/15

100 6 15 100/6/15

100 10 15 100/10/15

120 7 15 120/7/15

120 11 15 120/11/15

140 12 15 140/12/15

SCHWERES URSUS AS

Rollenhöhe 
cm

N° Querdrähte Abstand zwischen 
Längsdrähten 

cm

Typ

Rollenlänge 75 m

120 9 15 120/9/15

Rollenlänge 50 m

180 14 15 180/14/15

200 15 15 200/15/15

60/6/15 80/8/15 95/10/15 100/16/15 130/18/15 145/19/15 200/22/15
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15

10 10
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Anwendungen

Ursus® für die Forstwirtschaft, 
Eisen- und Autobahn

Geflochtener 
Gitterzaun
Speziell für die Forstwirtschaft 

hat Betafence drei Zauntypen ent-

wickelt. Ursus AS Light, AS Me-

dium und AS Super. Das Verarbei-

ten von Drähten mit einem hohen 

Kohlenstoffanteil führt zu hoher 

Festigkeit und einem geringeren 

Gewicht des Zaunes. 

VORTEILE 

Ursus AS Light

Dieses Zaunsystem eignet sich besonders gut zur Einzäunung großräumiger Flächen: Wald oder Heide, Weiden für 

Rehe etc.  

Ursus AS Medium
Ein formstabiler Zaun, der sich besonders gut dazu eignet unterschiedlichste Wildtierarten innerhalb ihres Territoriums 

zu halten. Dieser Zaun eignet sich ebenfalls für den Einsatz auf unebenem Gelände.  

Ursus AS Super
Der Vorteil dieses Zaunsystems liegt in der hohen Widerstandskraft und Formfestigkeit kombiniert mit großen Zaun-

höhen. Dies macht ihn ideal zur Anwendung in Arealen mit hohem Wildaufkommen. 

Bedingt durch die speziellen Drähte sind Ursus Zäune stärker, stabiler und viel einfacher zu montieren als andere 

vergleichbare Zaunsysteme. 

Durch die hohe Qualität der Rollen ist ein Pfostenabstand von 8 - 10 Metern völlig ausreichend. Dies macht die 

Installation von Ursus Zäunen 3 x schneller im Vergleich zu Systemen anderer Anbieter. Speziell durch die Anordnung 

der kleinen Maschenweiten im unteren Bereich wird selbst Kleinwild wie Hase und Fuchs ferngehalten. 

Speziell an Eisen- und Autobahnen entlang 
Ursus AS Light, Medium und Super:
•	 Rehe
•	 Wildschweine
•	 Hasen
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Ursus AS Light
Beschichtung: Trigalv
Längsdrähte: Ø 1,60 mm - 1100/1300 N/mm²

Querdrähte: Ø 1,60 mm - 400/550 N/mm²

Kantendrähte: Ø 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²

Ursus AS Medium
Beschichtung: Trigalv
lLängsdrähte: Ø 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²

Querdrähte: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²

Kantendrähte: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²

Ursus AS Super
Beschichtung: Trigalv
Längsdrähte: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²

Querdrähte: Ø 2,50 mm - 400/550 N/mm²

Kantendrähte: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²

Mesh dimensions

URSUS AS LIGHT

Rollenhöhe 
cm

N° Querdrähte Abstand zwischen 
Längsdrähten 

cm

Typ

Rollenlänge 50 m

150 13 15 150/13/15

160 20 15 160/20/15

160 23 15 160/23/15

180 24 15 180/24/15

URSUS AS MEDIUM

Rollenhöhe 
cm

N° Querdrähte Abstand zwischen 
Längsdrähten 

cm

Typ

Rollenlänge 50 m

160 23 15 160/23/15

180 24 15 180/24/15

200 17 15 200/17/15

200 25 15 200/25/15

URSUS AS SUPER

Rollenhöhe 
cm

N° Querdrähte Abstand zwischen 
Längsdrähten 

cm

Typ

Rollenlänge 50 m

200 17 15 200/17/15

200 22 15 200/22/15

Ursus AS Light Ursus AS Medium Ursus AS Super



Anwendungen

Geflochtener
Gitterzaun
Geflochtener Wildzaun aus 

stabilen, einteiligen Längsdrähten 

mit festen Verschlussknoten und 

Klemmverbindungen für eine 

erwiesene Langlebigkeit.

Ursus® TightKnot® AS
VORTEILE

Unabhängige Knoten

Die unabhängigen Knoten erhöhen die strukturelle Stärke des Zauns und ermöglichen es den Drähten, den 

Konturen zu folgen. Der spezielle Knoten sichert die Befestigung der Längsdrähte an die Querdrähte.

Schnelle Montage

Durch die hohe Zugfestigkeit der Querdrähte ist der Zaun sehr belastbar und kann einfach aufgestellt werden - 

selbst auf Hügeln und Senken. Durch den geringeren Bedarf an Pfosten gegenüber anderen Zaunsystemen, ver-

ringern sich die Gesamtkosten (Pfosten können in einem Abstand von bis zu 10 Metern voneinander aufgestellt 

werden).

Stabil

Dieser Zaun ist belastbar und zerstreut Aufprälle, sodass er wieder zu seiner Ausgangsform zurückkehrt. Weitere 

Querdrähte zur Stützung des Zauns sind nicht notwendig. 

-- Zucht (Wild, Vieh, Schafe, Strauße)
-- Jagdgründe
-- Forstwirtschaft
-- Infrastruktur (Autobahnen, Schienen, ...)
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Drähte
Die Abstände der Querdrähte eignen sich für verschiedene Arten von 
Vieh, womit für maximale Sicherheit und Stärke an den empfindlichen 
Berührungspunkten gesorgt wird. Sie besitzen zudem dieselbe Länge und sind 
aus hochzugfesten Drähten hergestellt.

Die Längsdrähte haben dieselbe Länge. Sie sind mit den Knoten und Spannbögen 
verbunden und erzeugen dadurch Stabilität und Elastizität. Aufprälle werden über die 
gesamte Zaunhöhe und zu den Seiten hin verteilt. Die Längsdrähte sind standardmäßig 
mit Abständen von 150 mm oder 300 mm erhältlich.

Spezifikationen
Drahtdurchmesser & Zugfestigkeit
-- Quer- & Kantendraht: 	 2.50 mm / hochzugfest (ca. 1.300 N/mm²)
-- Längsdraht : 		  2.50 mm / mittelzugfest (ca. 800 N/mm²)
-- Knotendraht : 		  2.24 mm / standardzugfest (ca. 500 N/mm²)

Beschichtung
In-house hergestellte Trigalv® Drähte (stark verzinkt, min 270 g/m²).
Der Unterkantendraht hat eine zusätzliche Beschichtung in Grün für zusätzliche Kor-
rosionsbeständigkeit.

Abstand zwischen den Längsdrähten Standard 150 & 300 mm 
(225 & 600 mm auf Anfrage möglich)

Klemmverbindung Klemmverbindungen in jeder Masche

Max. Zaunhöhe 2440 mm

Max. Anzahl Querdrähte 21 Drähte

Erhältliches Sortiment ab Lager*

URSUS TIGHTKNOT AS

Rollenhöhe  
cm

Typ Rollenlänge
m

Rollengewicht
kg

80
8/800/150 100 67,73

8/800/300 100 48,53

90
8/900/150 100 70,20

8/900/300 100 49,80

120
10/1200/150 100 90,54

10/1200/300 100 63,60

155
15/1550/150 100 131,80

11/1550/300 100 72,96

190

13/1900/150 100 127,18

17/1900/150 100 153,37

17/1900/300 100 107,90

205
18/2050/150 100 163,60

18/2050/300 100 114,80

244

21/2440/150 100 193,90

21S/2440/150 100 192,67

21/2440/300 100 134,84

*weitere Typen auf Anfrage erhältlich

21/2440

89

165

165

178

178

178

178

178

152

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

18/2050

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

152

152

165

165

178

178

178

17/1900

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

152

165

165

178

178

178

13/1900

114

114

127

139

165

178

178

178

178

178

178

178

15/1550

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

152

165

165

178

11/1550

114

114

127

139

165

178

178

178

178

178

10/1200

101

101

101

114

139

152

152

152

190

8/900

89

101

114

127

140

152

178

8/800

89

89

89

114

127

140

152 mm

21S/2440

178

178

178

165

165

152

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

178

178

89 Boden
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Bekafor®  Collfort
Bekafor® & Nylofor® Nevada 
Colorado 

Sichtschutz
Modulare und effektive 

Sichtschutzlösung für neue 

oder bereits aufgestellte 

Betafence Zaunsysteme. Die 

Sichtschutzsysteme sind 

kompatibel mit verschiedenen 

Arten von Rollen und Gittermatten. 

VORTEILE

Dekorativ

Dekorativ & stylisher Sichtschutz, erhätlich in verschiedenen Materialien & Farben.

Kompatibilität

Betafence’s Sichtschutzprodukte bieten Sichtschutz für geschweißte und geflochtene Zäune auf Rollen (Panta-

net, Fortinet, Plasitor) sowie verschiedene Gittermatten.  

Einfache Montage

Alle Sichtschutzsysteme können ganz einfach auf einen bereits länger oder neu montierten Zaun angebracht 

werden. Für die Montage ist eine geringe Anzahl von Werkzeug nötig.  

Garantie

Die Sichtschutzsysteme haben eine Garantie von 10 Jahren. 

•	 Die Sichtschutzsysteme sind geeignet 
für sämtliche Anwendungen (privat und 
professionell), bei denen Sichtschutz & 
Sicherheit gefordert ist.



Si
ch

ts
ch

ut
z

 P
an

el
s 

Bekafor Nevada
Sichtschutzstreifen aus PVC, standardmäßig erhältlich in 2 Farben: 
Dunkelgrün und Holzoptik (hell). Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich 
Kompatibel mit Bekafor Classic Gittermatten (2 m Breite). 

Nylofor Nevada 
Sichtschutzstreifen aus PVC, standardmäßig erhältlich in Grün. Weitere Farben 
sind auf Anfrage erhätlich. 
Kompatibel mit 2,5 m breiten Gittermatten (Nylofor 3D, Nylofor 3D Pro). 

Colorado
Sichtschutzstreifen auf 100 m langen Rollen, aus Polyethylen, standardmäßig 
erhältlich in Grün & Anthrazit. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.  
Kompatibel mit Flachstabmatten & Rollenware: Nylofor F Flachstabmatten, Ny-
lofor 2D & 2DS Doppelstabmatten (leicht & schwer), Pantanet Family & Protect,  
Fortinet Medium & Super and Plasitor.

Collfort Montage
Die horizontalen & vertikalen Streifen 
können einfach in die Stabmatte 
platiert werden. Die Streifen werden 
an jeder Querung mit Klammern aus 
Edelstahl bzw. schwerer Verzinkung 
oder mit Schrauben befestigt. 

Bekafor & Nylofor Nevada Montage
Die horizontalen & vertikalen Streifen 
können einfach in die Stabmatte rein 
geschoben werden. Die vertikalen 
Streifen werden am unteren Querstab 
mit Clips (im Lieferumfang enthalten) 
und ohne zusätzliches Werkzeug 
befestigt. . 

Colorado Montage
Der flexible Streifen kann einfach 
durch die Maschung des Zauns ge-
woben werden. Wird die gewünschte 
Länge erreicht kann der Streifen 
abgeschnitten und befestigt werden.

SORTIMENT SICHTSCHUTZ

Typ Bekafor Collfort Bekafor Nevada Nylofor Nevada Colorado

Material Nordische Pinie PVC PVC Polyethylen

Kompatibilitäz Bekafor Classic Bekafor Classic
Nylofor  3D 

Nylofor 3D Pro

Pantanet Family/Protect

Fortinet Medium/Super + Plasitor

Nylofor 2D/2DS/F

1 Set = Sichtschutz für 1 Stabmatte mit 
Breite von ... 

2000 mm 2000 mm  2500 mm
100 m lange Rolle	

 = +/- 5 m² Sichtschutz

STANDARDSORTIMENT

Erhältlich in Standardfarben Naturholz Grün oder Holzoptik (hell) Grün
Grün

Anthrazit

Erhältlich für Standardmattenhöhen
1730 mm

2030 mm

1530 mm

1730 mm

2030 mm

2030 mm Alle Höhen

SONDERSORTIMENT 

Sonderfarben -
Holzoptik (dunkel)

Anthrazit

Holzoptik (hell)

Holzoptik (dunkel)

Anthrazit

Pastelgrün

Pastelgrau

Schwarz

Erhältliche Sonderhöhen - Alle Höhen (außer 630 mm) Alle Höhen (außer 630 mm) -

Bei der Ausstattung eines Zaunes mit Sichtschutzstreifen sollte aus Sicherheitsgründen der Pfostentyp und die Art der Montage beachtet werden. Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen. 

Bekafor Collfort
Hölzerne Sichtschutzstreifen aus Nordischer Pinie, kompatibel mit Bekafor 
Classic Gittermatten. 
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Screeno® Wave
für Nylofor® 2D/2D Super/F 

Sichtschutz
Einfach zu montieren und eine 

effektive Lösung, Privatsphäre zu 

schaffen - Sichtschutzstreifen für 

bestehende oder neu zu montierte 

Nylofor® 2D, 2D Super oder F 

Gittermatten.

VORTEILE

Schnell & effektiv

Screeno Wave bietet schnell und effektiv 100% Privatsphäre.  

Einfache Montage

Der Sichtschutzstreifen Screeno Wave ist einfach durch die Maschung zu weben, entweder an einem bereits 

aufgestellten oder an einem neuen Zaun. Er ist flexibel und in der Länge zugeschnitten. Zudem wird kein Werk-

zeug zur Montage benötigt. 

Perfekte Ergänzung

Screeno Wave Sichtschutzstreifen sind in Kombination mit Nylofor® 2D, Nylofor® 2D Super & Nylofor® F Matten 

zu verwenden. Die erhältlichen Farben ermöglichen die perfekte Ergänzung zur Farbe des Zauns.   

Qualität

Die Sichtschutzstreifen Screeno Wave bestehen aus qualitativ hochwertigem Polypropylen. Sie sind äußerst 

robust und langlebig. Darüber hinaus sind die Streifen vollständig recycelbar

•	 Private oder industrielle Anwendungen, bei 
denen (Sicht-) Schutz, Privatsphäre und 
Sicherheit erwünscht sind 
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SORTIMENT SCREENO® WAVE

Material Farbe* Verpackung Passende Matten

Polypropylen

Green RAL 6005 Paket mit 10 Streifen Nylofor® 2D

Anthrazit RAL 7016 Streifenlänge 253 cm Nylofor® 2D Super

Steingrau RAL 7030 1 Paket = Sichtschutz für eine Matte 250 x 203 cm (Breite x Höhe) Nylofor® F

* Andere Farben und Streifenlängen sind auf Anfrage erhältlich 

Die Ausstattung eines Zauns mit Sichtschutzstreifen erfordert aus Sicherheitsgründen besondere Beachtung bei der Auswahl des Pfostentyps und der Montage. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.  

Mattenhöhe in mm
Pfostenlänge in mm 
(Montage in Beton)

Pfostenlänge in mm 
(auf Sockel)

Pfostenprofil in mm

1830 2400 1870 120/40/2

2030 2600 2070 120/40/2

Kreativität
Screeno® Wave kann auf verschiedene Weisen installiert werden. 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, jede Art von dekorativer Privatsphäre 
kann kreirt werden. Hier sind einige Vorschläge, wie die Sichtschutzstreifen in 
den Zaun eingewebt werden können: 

Pfosten
F-LOX Pfosten:
•	 Rechteckpfosten mit Profil 120 x 40 mm
•	 Wandstärke 2.00 mm
•	 Mit vormontierten Polyamyd Klammern und  
    Flacheisenabdeckleiste 40 x 4 mm
•	 Pfosten sind mit einer Kunststoffkappe abgedeckt 

Pfosten sind auf Anforderung erhältlich (kein Lagerprodukt):
•	 	zur Montage in Beton oder mit angeschweißter Bodenplatte.
•	 	in feuerverzinkter oder polyesterbeschichteter Ausführung.

Technische Informationen
•	 Polypropylen
•	 3 Standardfarben erhältlich:  

Grün RAL 6005 / Anthrazit RAL 7016 / Steingrau RAL 7030
•	 Streifendicke: 1.00 mm
•	 Steifenbreite: 190 mm
•	 Streifen sind auf Länge geschnitten: 2530 mm
•	 10 Streifen/Paket  

(1 Paket beinhaltet Sichtschutz für eine Matte mit Maßen 2500 x 2030 mm)
 



Anwendungen

Bekamatic® SC SchiebetorZugangskontrolle
Design, Konstruktion und 

Ausführung unserer Bekamatic 

Schiebetore sind das Ergebnis 15 

jähriger praktischer Erfahrung 

kombiniert mit dem überlegenen 

technologischen Know-how von 

Betafence.

Vorteile

Große Auswahl
Die Produktpalette reicht von Toren mit 3 m  bis 12 m breiten Öffnungsweiten. Die Höhe der Tore ist zwischen 1 m und 
2,4 m variabel. Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich.

Sicherheit
Im Bereich Sicherheit sind Bekamatic Schiebetore auf dem neuesten Stand. Alle Tore sind mit 5 Druckleisten, Warnleuch-
ten und zwei Paar Fotozellen ausgestattet. Der Sicherheitsabstand zwischen den Stäben mit Robusta-Füllung beträgt 
110 mm, um ein Durchklettern zu verhindern. Das Rollsystem ist im Unterholm integriert, wodurch unter anderem Unfälle 
vermieden werden.

Komplettes System
Das Bekamatic Schiebetor kann ganz einfach mit einem Fußgänger Tor und mit allen gängigen Betafence Zaunsystemen 
verbunden werden.

Harmonie
Bekamatic Schiebetore harmonisieren mit allen Architekturstilen. 

Sicherheit bei Inbetriebnahme
Bekamatic Tore sind extrem starr durch die ausgewählten Profilabschnitte und der verschweißten Konstruktion.

Spannvorrichtung
Bekamatic Tore sind im Rahmen mit einer ausgeklügelten Spannvorrichtung versehen. Durch diese Spannvorrichtung 
wird stets ein stabiler und bündiger Betrieb garantiert. 

Vormontiert
Bekamatic Tore werden vormontiert geliefert, wodurch eine schnelle und einfache Installation vor Ort ermöglicht wird.

•	 Fabriken und Werkshallen
•	 Veranstaltungszentren
•	 Öffentliche Einrichtungen
•	 Spiel- und Sportstätten
•	 Schulen
•	 Parks
•	 Flughäfen
•	 Militärische Einrichtungen



2 verschiedene Versionen sind lieferbar
Alle Bekamatic Tore sind motorisiert und mit fortschrittlichsten 
Sicherheitslösungen versehen. Zwei Versionen der Tore sind erhältlich. Bei 
beiden Versionen ist die Motorisierung vollständig im Führungspfosten des 
Bekamatic Tores integriert. Dadurch ist die Motorisierung vor Vandalismus und 
widrigen Wetterbedingungen geschützt. Gleichzeitig sind der Motor und die 
Kontrolleinheit für Wartungsarbeiten usw. einfach zugänglich. In jedem Fall die 
perfekte Lösung für intensive und extreme Bedingungen.  

Bekamatic SC 5000 (mit IGC 301 Steuerung)
Eine Version, die schon lange Teil des Produktprogramms ist und ihre 
Fähigkeiten bewiesen hat. Feste Öffnungsgeschwindigkeit von 9 m/min. 
Sämtliche Arten an Zutrittskontrolloptionen möglich. 
Bekamatic SC 10000 (mit EP 104 Steuerung)
Eine neu entwickelte Version, die mit einer Frequenz Steuerung betrieben wird. 
Bei dieser Version sind eine variable Öffnungsgeschwindigkeit von 18 m/min 
und sämtliche Arten an Zutrittskontrolloptionen möglich.  

Torflügel
- Geschweißte Konstruktion	
- Optionale Zackenleiste (ab einer Höhe von 2 m)
- Rahmen oben und unten mit Führungsrollen ausgestattet für einen perfekten 

Eintritt in die Endpfostenbrücke.
- Zwei Rollensets im Unterholm für die vertikale und horizontale Führung
- Eine Rolle, um das Tor im offenen Zustand zu stützen
- Sicherheitsabstand von 110 mm zwischen den Stäben (bei Robusta Füllung)
- Robusta, Nylofor, Securifor oder Lamellen Füllung sind möglich 

Torführung
Führungs- und Endpfosten sind mit Bodenplatten ausgestattet.
- Der Führungspfosten hat oben zwei justierbare Führungsrollen und eine 

integrierte Bodenplatte für die Installation eines Sets Führungsrollen am 
Unterholm.

- Der universelle Führungspfosten kann für Bekamatic Tore mit Unterholm 
2000 oder Unterholm 2800 verwendet werden.

Schließpfosten
Der Schließpfosten besitzt oben eine Fangvorrichtung und ist stets mit 
Bodenplatten versehen. Zwei Versionen sind lieferbar: Eine Version für die 
Kombination mit Zugangskontrollsystemen und eine Version ohne oder mit 
begrenzten Zugangskontrolloptionen. 

Spannvorrichtung
Der Rahmen ist mit einer speziell entwickelten Spannvorrichtung ausgestattet, 
die eine perfekte Linienführung des Unterholms gewährleistet.

Beschichtungsverfahren
Bekamatic Tore werden mit den besten Beschichtungstechniken behandelt: 
Innen- und Außenverzinkung (min. 275 g/m2, 2 Seiten kombiniert). 
Anschließende Beschichtung mit Epoxid und Polyester (min. 120 micron). Wir 
geben eine 10 jährige Garantie auf all unsere Beschichtungen.

Farben
Moosgrün RAL 6005, Tannengrün RAL 6009, Reinweiß RAL 9010, Steingrau 
RAL 7030, Anthrazit RAL 7016, Blau RAL 5010, Schwarz RAL 9005.  
Weitere Farben auf Anfrage.
  

                                                                                                                                           TECHNISCHE DETAILS
Unterholm R 2000 Unterholm R 2800

Bekamatic SC 5000 10 000 5000 10 000

Mechanisch

Lichte Öffnung 3 bis 9 m 8 bis 12 m

Unterholm 200 x 160 x 5 mm 280 x 200 x 5 mm

Rahmen (horizontal)
80 x 60 x 3 mm

100 x 100 x 3 mm

Rahmen (vertikal) 100 x 80 x 3 mm

Füllung (Robusta) 25 x 25 mm 30 x 30 mm

Distanz zwischen Stäben 110 mm

Doppelter Führungspfosten 180 x 80 mm (außen) & 360 x 170 mm (innerhalb des Gehäuses)

Doppelter Schließpfosten für Zutrittskontrolle 180 x 80 mm

Doppelter Schließpfosten ohne Zutrittskontrolle 100 x 100 mm

Optionale Füllungen Nylofor (2D/2DS/F/3D/3DS) / Securifor / Lamellen

Elektrisch

Anwendung INTENSIV

Geschwindigkeit fest
9 m/min

variabel
bis zu 18 m/min

fest
9 m/min

variabel
bis zu 18/min

Steuerung IGC 301 EP104 IGC 301 EP104

Fotozellen 2

Standard Anzahl der Sicherheitsleisten 5

Sicherheitsleisten am Führungspfosten 4

Sicherheitsleisten am Flügel 1

Warnleuchte ja

Motor 1 Phase 3 Phasen 1 Phase 3 Phasen

Strom 0,37 Kw 0,55 Kw 0,37 Kw 0,55 Kw



Motorisierung
Der Motor/Reduktor ist im Führungsp-
fosten integriert. 
Dadurch wird ein reibungsloser Be-
trieb  unter extremsten Bedingungen 
garantiert.  
Ein mechanisches Schließsystem 
verhindert, dass das Tor manuell geöf-
fnet wird, nachdem es automatisch 
geschlossen wurde. 

Manuelles Entriegelungssystem 
Ein manuelles Entriegelungssystem trennt den Motor vom Tor und erlaubt 
dadurch das manuelle Öffnen und Schließen des Tors.

Steuerung (IGC301 oder EP104)
Betafence benutzt eine qualitativ 
hochwertige Steuerungseinheit. 
Eine Kontrolleinheit mit Mikroprozessor 
reguliert allgemeine Funktionen und 
beinhaltet die Verknüpfungssteuerung.
Eine separate Einheit beinhaltet die 
Spezialfunktionen für die Zugangs-
kontrolle.

Maximale Sicherheit
Bekamatic Schiebetore erfüllen:
- die Maschinenrichtlinie
- die Niederspannungsrichtlinie (LVD)
- die EMC Richtlinie
- die Richtlinien für Bauprodukte (CPD) 

Zudem TÜV zertifiziert: diese Zertifizierung bestätigt, dass die Tore in allen 
Aspekten hinsichtlich Mechanik, Motorisierung, Elektronik und Sicherheit die 
Anforderungen des Europäischen Standards EN 12453 erfüllen.

Fotozellen
Die Tordurchfahrt wird durch Fotozellen im Führungs- und Endpfosten über-
wacht. Wenn die Fotozellen aktiviert werden, stoppt das Tor und fährt zurück. 
Optional ist ein Heizungsystem für die Fotozellen erhältlich.

Druckleisten 
An der Vorderseite des Tors ist eine Druckleiste befestigt. Der Führungspfosten 
des Bekamatic Tors ist zudem mit 4 Druckleisten ausgestattet: 2 an der Vorder-
seite und 2 an der Hinterseite.  
Jeglicher Kontakt mit der Druckleiste stoppt das Tor umgehend und kehrt die 
jeweilige Bewegungsrichtung um. Auf der zur Straße zeigenden Seite kann 
eine der Druckleisten durch ein Securifor Zaunsystem ersetzt werden.

Sicherheitsstopp 
Die Tore sind mit einem Hauptschalter (Gelb/Rot) ausgestattet, durch den die 
Stromversorgung unterbrochen werden kann. 

Zutrittskontrolle 
Die Zutrittskontrolle kann an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. 
Eine Auswahl  aus mehreren Zubehörteilen für die Zutrittskontrolle wird auf 
Wunsch installiert: Schlüsselschalter, Funk-Fernbedienung, Kartenleser, Tas-
tatur, Videotelefon, Zeitschaltuhr, Induktionsschleifendetektor. Diese Elemente 
werden auf den Führungspfosten, den Schließpfosten oder auf Wunsch auf 
einen separaten Pfosten installiert.
 

CE Markiert
Motorisierte Bekamatic Tore sind entsprechend den europäischen Richtlinien 
CE markiert: Richtlinien für Bauprodukte (89/106/EC), Niederspannungsricht-
linie (73/23/EEG), EMC Richtlinie (2004/108/EG), Maschinenrichtlinie (98/37/
EG) und bauteilgeprüft entsprechend Standard EN 13241-1 für industrielle und 
kommerzielle Garagentore sowie Tore.
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A B C D E F

3000

1000 1072 967 1208

4650 2916 7866

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

4000

1000 1072 967 1208

5918 3909 10127

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

5000

1000 1072 967 1208

7000 4806 12106

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

6000

1000 1072 967 1208

8410 5921 14361

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

7000

1000 1072 967 1208

9635 6991 16926

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

8000

1000 1072 967 1208

10925 7821 19046

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

9000

1000 1072 967 1208

12600 8821 21721

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

unterholm r 2800
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8000

1000 1072 967 1208

10925 7802 19027

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

9000

1000 1072 967 1208

12600 8802 21702

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

10000

1000 1072 967 1208

13700 9712 23712

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

11000

1000 1072 967 1208

15070 11002 26372

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

12000

1000 1072 967 1208

15300 11502 27102

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608



Anwendungen

Egidia®  SC Freitragende 
Schiebetore

Zugangskontrolle
Egidia freitragende Schiebetore 

wurden für die intensive 

Nutzung im industriellen Bereich 

entwickelt. 

VORTEILE

Breites Sortiment

Egidia Schiebetore sind in verschiedenen Höhen von 1.0 m bis 2.4 m und Breiten von 4 m bis 9 m erhältlich. 

Preis/Leistung
Egidia SC freitragende Schiebetore bieten ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. 

Design

Das universelle Design der Egidia Schiebetore passt zu jeder Art von Zaunsystem.

Sicherheit

Der Abstand zwischen den Längsstäben beträgt 110 mm, um ein Durchklettern zu verhindern. Durch die Integration des 
Rollensystems im Unterholm werden zudem Unfälle vermieden.  

Komplettes System

Egidia freitragende Schiebetore können einfach mit Egidia Flügeltoren und anderen Betafence Zaunsystemen kombiniert 
werden.

•	 Industriegelände
•	 Lagerhallen
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Torflügel
- Geschweißter Rahmen
- Stabfüllung standardmäßig (optional: Füllung mit 3D Gittermatten) 
- Integriertes Spannsystem

Optionen
-- Zackenleiste auf dem Flügel (nur bei Höhen > 1.7m)
-- Schloss & Griff (bei motorisierbaren Toren)
-- Platte zur Anbringung eines Vorhängeschlosses (bei manuellen und motori-

sierbaren Toren)
-- Handgriff (bei manuellen Toren) 

Verzinkung
Alle Egidia SC freitragenden Schiebetore sind feuerverzinkt. Sie können ansch-
ließend pulverbeschichtet werden.

Beschichtungsprozess
Feuerverzinkung der Profilinnen- und außenseiten und anschließende Pulver-
beschichtung. (auch reine Feuerverzinkung ohne Pulverbeschichtung möglich)

Farben (optional)
Grün RAL 6005, Grün RAL 6009, Weiß RAL 9010, Grau RAL 7030,  
Anthrazit RAL 7016, Blau RAL 5010, Schwarz RAL 9005. Weitere Farben auf 
Anfrage.

Sonstiges:
Unsere Schiebetore sind rechts- sowie linksöffnend erhältlich.

CE Markierung 
Egidia SC freitragende Schiebetore tragen die C.E. Markierung, 
entsprechend europäischer Normen. Sie sind entsprechend 
der Normen (89/106/EC) hergestellt und nach den 
EN 13241-1 Spezifikationen für industrielle und gewerbliche Anwendungen 
getestet. 

Torflügel

             

Torfüllung
Egidia Schiebetore sind mit zwei Arten von Füllungen erhältlich:
-- Stabfüllung 20 x 20 x 1,5 mm
-- Nylofor® 3D Gittermatten (die Matten sind mit dem Flügelrahmen mittels 

Klammern und Bolzen verschaubt)

Führungs- und Schließpfosten
Zu all unseren Toren werden einseitige Führungspfosten und doppelseitige 
Schließpfosten mitgeliefert.

Unsere freitragenden Schiebetore sind in 3 Versionen erhältlich 
Manuelles Tor: dieses Tor wurde für den manuellen Betrieb entwickelt und ist 
mit einem eingebauten Schloss ausgestattet. Die Richtung, in der das Tor sich 
öffnet, kann bei der Montage vor Ort geändert werden. 
Motorisierbares Tor: dieses Tor wurde für den nachträglichen Einbau eines 
externen Motors entwickelt.
Motorisiertes Tor (vollautomatisch): durch unsere exklusive Partnerschaft 
mit FAAC können wir Ihnen ein Tor mit eingebautem externen Motor und den 
dazugehörigem Zubehör für den Betrieb und Sicherheit anbieten. Das Tor wird 
vollständig vorverkabelt und fertig für die Inbetriebnahme geliefert. Der externe 
Motor ist für die intensive Nutzung konzipiert. 

SORTIMENT EGIDIA SC FREITRAGENDE SCHIEBETORE

Breite	
mm

Gesamthöhe	
mm

Höhe ab Fundament	
mm

Höhe des Flügels	
mm

Flügelbreite 	
mm

Lichte Weite	
mm

Benötigte Gesamtlänge	
mm

4000 1280/1480/1780/1980/2280/2680* 1100/1300/1600/1800/2100/2500* 1000/1200/1500/1700/2000/2400* 5400 4000 9600

5000 1280/1480/1780/1980/2280/2680* 1100/1300/1600/1800/2100/2500* 1000/1200/1500/1700/2000/2400* 6700 5000 11900

6000 1280/1480/1780/1980/2280/2680* 1100/1300/1600/1800/2100/2500* 1000/1200/1500/1700/2000/2400* 8000 6000 14200

7000 1280/1480/1780/1980/2280/2680* 1100/1300/1600/1800/2100/2500* 1000/1200/1500/1700/2000/2400* 9400 7000 16600

8000 1280/1480/1780/1980/2280/2680* 1100/1300/1600/1800/2100/2500* 1000/1200/1500/1700/2000/2400* 10700 8000 18900

9000 1280/1480/1780/1980/2280/2680* 1100/1300/1600/1800/2100/2500* 1000/1200/1500/1700/2000/2400* 12000 9000 21200

*Bei Polyester beschichteten Toren mit einer Höhe von 2,40 m ist der Flügel in zwei Teile geteilt. (2 m x 0,4 m)

-- Jedes Tor ist mit zwei Rollböcken mit Rollen aus 
Polyamid versehen

-- Verschlusshaken (standardmäßig bei manuellen 
Toren)

-- Unterholm: 120 x 100 x 5 mm (wird mit dem Flügelrahmen verschweißt. 
Beides wird anschließend feuerverzinkt)

-- Unteres Profil d. Rahmens: 80 x 60 x 2 mm (Rest 60 x 60 x 2 mm)



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR DIE MOTORISATION DES EGIDIA 
SC FREITRAGENDEN SCHIEBETORS 

SC 500 line

Nutzung Intensiv

FAAC Motorisationstyp 746 ER 16

  Steuerungsreferenz 780D

Anzahl Fotozellen 1 Set

Höhe d. Fotozellen (festverdrahtet) 600 mm

Kontaktleisten auf den Führungspfosten 2 aktiv

Kontaktleisten auf dem Torflügel 1 aktiv

Warnlampen 230 V Licht (orange)

Anzahl mitgelieferter Fernbedienungen 1

Anzahl Steuerungen für Trockenkontate 2

Egidia SC freitragende Schiebetore
Motorisierte Egidia SC freitragende Schiebetore sind als vollautomatische 
Version erhältlich.

Die vollautomatische Version enthält den FAAC Motor und dessen 
Steuerungseinheit. Zusätzlich enthalten sind:
 - �3 Kontaktleisten (aktiv): durch den Kontakt mit der Kontaktleiste wird die 

Bewegungsrichtung des Tors automatisch umgekehrt.
 - �Fotozellen: der Durchgang des Tores wird beim Schließen durch 

1 Paar Fotozellen überwacht. Bei Aktivierung der Zellen wird die 
Bewegungsrichtung des Tors automatisch umgekehrt. 

 - �Fernbedienung: das Tor ist mit einer 2-Kanal Fernbedienung ausgestattet. 
Zusätzliche Fernbedienungen sind möglich - das System erkennt bis zu 128 
Fernbedienungen.

 - ��Warnlampen: zur Siganlisierung, dass das Tor sich öffnet oder schließt.

Motorspezifikation (normale oder intensive Nutzung)
Netzspannung: 230 V AC
Klasse:
 - 746 ER: 300 W (intensive Nutzung)
Torgeschwindigkeit: 9 m/min
Magnetische Endstops

Einfache Montage
All unsere Egidia Schiebetore sind komplett voverkabelt und fertig für die 
schnelle Montage durch Profis. Die Zackenschiene ist auf dem Unterholm 
montiert.
Der Motor ist am Führungspfosten montiert. 
Bei einem Stromausfall kann der Motor vom Tor getrennt werden, um das Tor 
manuell zu bedienen.

CE Markierung
Egidia SC freitragende Schiebetore tragen die C.E. Markierung, 
entsprechend europäischer Normen. Sie sind entsprechend der Normen 
(89/106/EC) hergestellt und nach den EN 13241-1 Spezifikationen für 
industrielle und gewerbliche Anwendungen getestet. 

Egidia SC freitragende Schiebetore: 
vollautomatische Version

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN DES 
EGIDIA SC FREITRAGENDEN SCHIEBETORS

                                      Typ

Lichte Weite
bei Höhen von 1,50 m bis 2,40 m

4 m - 9 m

Erhältliche Versionen 
Manuell

Motorisierbar
Motorisiert

                         Torflügel Konstruktion
Unterholm 120 x 100 x 5 mm + 80 x 60 x 2 mm

Rahmen 60 x 60 x 2 mm

Stabfüllung (Standard) 20 x 20 x 1,5 mm
Abstand zwischen den Stäben 110 mm

Eingebautes Schloss Nur für das manuelle Tor
                              Optionale Füllung

3D Gittermatten Optional

                                 Führungspfosten
Typ Einseitiger Führungspfosten (120 x 80 x 3 mm)

                                 Schließpfosten 

Typ Doppelseitiger Schließpfosten (80 x 80 x 2 mm)

    Zackenschiene für motorisierbare und motorisierte Versionen

Typ Modul 4
Material Verzinkter Stahl

Vormontiert Ja



Zutrittskontrolle
Robusta SC Schiebetore sind 

einfach zu montieren - selbst 

unter den schwierigstem 

Bedingungen. 

Robusta® SC Schiebetore
 �manuell und motorisierbar 
 ��motorisiert (Totmannschalter / Vollautoma-

tisch)

Vorteile

Breite Produktpalette
Zwei Unterholm-Ausführungen sind erhältlich (R2000 und R2800). Die Art des Unterholms ist abhängig von der Öf-
fnungbsreite des Tores. Typ R2000 kann als manuelle oder motorisierbare Ausführung geliefert werden oder mit einer 
komplett vormontierten externen Motorisation (manual/100/500 line). Typ R2800 kann als manuelle oder motorisierbare 
Ausführung geliefert werden. 

Sicherheit
Der Abstand zwischen den Längsstäben beträgt 110 mm, um ein Durchklettern zu vermeiden. Durch die Integrierung des 
Rollsystems in den Unterholm werden zudem Unfälle vermieden.  

Komplettes System
Das freitragende Schiebetor kann mit Robusta Flügeltoren und Betafence Zaunsystemen kombiniert werden.  

Harmonie
Robusta SC freitragende Schiebetore harmonieren mit allen möglichen Architekturstilen.

Anwendungen
•	 Industriegelände
•	 Lagerhäuser
•	 Flughäfen
•	 Militärgelände



Robusta® SC Schiebetore
 �manuell und motorisierbar 
 ��motorisiert (Totmannschalter / Vollautoma-

tisch)

Vorteile

Breite Produktpalette
Zwei Unterholm-Ausführungen sind erhältlich (R2000 und R2800). Die Art des Unterholms ist abhängig von der Öf-
fnungbsreite des Tores. Typ R2000 kann als manuelle oder motorisierbare Ausführung geliefert werden oder mit einer 
komplett vormontierten externen Motorisation (manual/100/500 line). Typ R2800 kann als manuelle oder motorisierbare 
Ausführung geliefert werden. 

Sicherheit
Der Abstand zwischen den Längsstäben beträgt 110 mm, um ein Durchklettern zu vermeiden. Durch die Integrierung des 
Rollsystems in den Unterholm werden zudem Unfälle vermieden.  

Komplettes System
Das freitragende Schiebetor kann mit Robusta Flügeltoren und Betafence Zaunsystemen kombiniert werden.  

Harmonie
Robusta SC freitragende Schiebetore harmonieren mit allen möglichen Architekturstilen.

Unsere freitragenden Schiebetore sind in 4 Ausführungen erhältlich
R2000/2800 manual line: dieses Tor ist für den manuellen Betrieb konzipiert 
und mit einem Schlüsselbetrieben Locinox Schloss ausgestattet. Die 
Öffnungsrichtung kann zum Zeitpunkt der Montage eingestellt werden. 

R2000/2800 motorisierbares Tor (manual line): konzipiert für die 
nachträgliche Montage eines externen Motors. Eine Zahnstange ist auf dem 
Unterholm montiert. Schaulöcher sind zudem für die Verkabelung vorhanden.  

R2000 motorisiertes Tor (Totmannschalter)(100 line): durch unsere exklusive 
Partnerschaft mit FAAC können wir Ihnen ein Tor anbieten, dass werkseitig mit 
einem externen Motor und ohne Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet ist. Das 
Tor wird durch einen Totmannschalter betrieben. 

R2000 motorisiertes Tor (vollautomatisch)(100/500 line): durch unsere 
exklusive Partnerschaft mit FAAC können wir Ihnen ein Tor anbieten, dass 
werkseitig mit einem externen Motor und allen nötigen Sicherheitsvorrichtungen 
sowie Steuerungselementen ausgestattet ist. Das Tor wird komplett voverkabelt  
und betriebsbereit geliefert. 2 Typen sind erhältlich: Motorisation für normale 
Nutzung (100 line) und Motorisation für intensive Nutzung (500 line). (der 
korrekte Typ wird durch die Anzahl an Öffnungszyklen pro Tag ermittelt) 

Alle erwähnten Versionen sind zudem als doppelseitige Ausführung erhältlich: 
für manuelle & motorisierbare Ausführungen können wir Tore mit 24 m lichten 
Weiten anbieten. Für motorisierte Ausführungen können wir Tore mit lichten 
Weiten bis zu 18m anbieten (doppelseitige Robusta SC Tore sind CE zertifiziert).

Pfosten 
Alle Tore werden mit einem Führungs- und einem Schließpfosten in ein- oder 
zweiseitiger Ausführung ausgestattet - je nach Konfiguration des Tores. 

Torflügel
- Geschweißter Rahmen
- Standard Stabfüllung (andere Füllungen optional möglich) 
- 2 Unterholmgrößen je nach Länge und Tormodel  
- Integriertes Spannsystem

Beschichtung 
Robusta SC Schiebetore werden durch den derzeit bestmöglichen 
Beschichtungsprozess geschützt: Verzinkung innen und außen (min. Dicke 
275 g/m2, beide Seiten kombiniert), gefolgt von einer Polyesterbeschichtung (min. 
Schichtdicke: 100 mikrons).

Standardfarben 
Grün RAL 6005, Grün RAL 6009, Weiß RAL 9010, Grau RAL 7030, Anthrazit RAL 
7016, Blau RAL 5010, Schwarz RAL 9005. Weitere Farben auf Anfrage.

CE Markierung 
Robusta SC Tore tragen das C.E. Zeichen, entsprechend europäischer Direktiven. 
Sie sind entsprechend der Anforderungen der Direktiven (89/106/EC) hergestellt 
und entsprechend den EN 13241-1 Spezifikationen für industrielle und 
kommerzielle Anwendungen getestet.

Mechanische spezifikationen der freitragenden schiebetore

Typ R2000 R2800

Lichte Weite
Höhen von 1.00 bis 2.40 m

 3 bis 9 m 8 bis 12 m

Erhältliche Ausführungen  

                                  • Manuell
                                  • Motorisierbar
                                  • Motorisiert (Totmannschalter +

             vollautomatisch)

• Manuell
  • Motorisierbar

                         Torflügel Konstruktion
Unterholm 200 x 160 x 5 mm 280 x 200 x 5 mm

Rahmen 80 x 60 x 3 mm 100 x 100 x 3 mm: horizontal
100 x 80 x 3 mm: vertikal

Stabfüllung (Standard) 25 x 25 x 1.5 mm 30 x 30 x 1.5 mm
Abstand zwischen den Stäben 110 mm

Locinox Schloss nur für manuelle Version 
                              Optionale Füllungen 

Nylofor 2D Super oder F Gittermatten Optional                                      

Führungspfosten Manuell, motorisierbar und motorisiert manuell und motorisierbar
Typ Einfache Pfostenbrücke Doppelte Pfostenbrücke 

Abmessungen bei Höhen < 2 m 120 x 80 x 3 mm 120 x 80 x 3 mm

Abmessungen bei Höhen ≥ 2 m 120 x 120 x 3 mm und alle Höhen ab 8 m

Schauluke nur für motorisierbare Version 
Doppelseitiger Führungspfosten optional

Schließpfosten Manuelle Version

Typen Bündiger Pfosten Bündiger Pfosten
Abmessungen 120 x 120 x 3 mm 120 x 120 x 3 mm

Endpfosten oder Pfostenbrücke Motorisierbare und motorisierte Ausführung
Typen Doppelte Pfostenbrücke 

Abmessungen 120 x 80 x 3 mm 120 x 120 x 3
Schauluke nur für motorisierbare Version

     Zahnstange nur auf motorisierbarer Version

Modul 4

Material Stahlverstärktes PA6

Vormontiert Ja
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Robusta® SC Schiebetore

R2000
Manual / 100 / 500 line

Breite
mm

Höhe
(mm)

Torhöhe ab Fundament 
(mm)

Flügelhöhe  
(mm)

Höhe d. Pfosten-
brücke (mm)

A B C
3000 1000 1072 967 1208

1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

4000 1000 1072 967 1208
1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

5000 1000 1072 967 1208
1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

6000 1000 1072 967 1208
1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

7000 1000 1072 967 1208
1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

8000 1000 1072 967 1208
1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208

9000 1000 1072 967 1208
1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208

R2800
Manual line

Breite
mm

Höhe
(mm)

Torhöhe ab Fundament 
(mm)

Flügelhöhe  
(mm)

Höhe d. Pfosten-
brücke (mm)

8000 1000 1072 967 1208
1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

9000 1000 1072 967 1208
1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

10000 1000 1072 967 1208
1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

11000 1000 1072 967 1208
1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608

12000 1000 1072 967 1208
1200 1272 1167 1408
1500 1572 1467 1708
1700 1772 1667 1908
2000 2072 1967 2208
2400 2472 2367 2608
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Technische spezifikationen für die motorisation der Robusta SC tore 
C721 = 100 line / 746 ER = 500 line

Nutzung Normal(1) Intensiv

FAAC Motorisationstyp C721 746 ER 16

  Steuerungsreferenz E720 780D

Anzahl Photozellen 2 Sets 2 Sets

Photozellen Höhen (verkabelt) 180 und 900 mm  180 und 900 mm

Druckleisten Aktiv oder optisch (Fabra), je nach Model

Anzahl Druckleisten auf Führungspfostenbrücke 2

Druckleisten auf Anfang des Torflügels Passiv Aktiv

Druckleiste auf Holm am hinteren Ende des Torflügels nicht möglich

Warnleuchte 1 Stück

Örtliche Beleuchtung optional

Anzahl mitgelieferter 2-Kanal Fernbedienungen 2 2

Anzahl erhältlicher Steuerungen 

für potenzialfreie Kontakte
2 2

Robusta freitragende Schiebetore 
Robusta SC R2000 motorisierte Schiebetore sind in 2 Ausführungen erhältlich: 
mit Totmannschalter oder vollautomatisch. 

Die Version mit Totmannschalter (100 line) beinhaltet den FAAC 
Motor, dessen Kontrolleinheit und einen Schlüsselschalter. Weitere 
Sicherheitsvorrichtungen am Tor sind nicht notwendig. 

Die vollautomatische Version (100/500 line) beinhaltet den FAAC Motor und 
dessen Kontrolleinheit. Zusätzlich vorhanden sind:
 - �3 Sicherheitsleisten (aktiv oder passiv): durch den Kontakt mit den 

Druckleisten kehrt sich die Bewegung des Tores automatisch um. 
 - �Photozellen: die Durchfahrt des Tores wird während der Schließung durch 2 

Paar Photozellen überwacht. Durch die Aktivierung der Photozellen wird die 
Bewegung des Tores automatisch umgekehrt.  

 - �Fernbedienungen: Austattung mit zwei 2-Kanal Fernbedienungen. 
Zusätzliche Fernbedienungen sind möglich. Das System erlaubt bis zu 250 
Fernbedienungen. 

 - ��Warnleuchte: zur Signalisierung, dass das Tor schließt oder öffnet. 

Die motorisierter Version ist nicht mit einem 2800 mm Unterholm erhältlich. 

Motor-Spezifikationen (normale oder intensive Nutzung)
Netzspannung: 230 V AC
 - C721 : 290 W (normal Nutzung - 100 line)
 - 746 ER: 300 W (intensive Nutzung - 500 line)
Torgeschwindigkeit: 9 m/min
Magnetische Endstopps

Einfache Montage
Alle Tore sind vollständig vorverkabelt und fertig für die schnelle Montage 
durch Profis. Die Zackenstange wird auf dem Unterholm montiert. 
Der Motor ist auf einer Platte montiert, um ihn mit dem Führungspfosten zu 
verbinden. 
Im Falle eines Stromausfalles kann der Motor entfernt werden, um so das Tor 
manuell öffnen zu können.  

CE Markierung
Robusta SC Tore tragen das C.E. Zeichen, entsprechend europäischer 
Direktiven. Sie sind entsprechend der Anforderungen der Direktiven 
(89/106/EC) hergestellt und entsprechend den EN 13241-1 
Spezifikationen für industrielle und kommerzielle Anwendungen getestet.

Robusta SC Schiebetore 
motorisierte Ausführungen

R2000

(1) Normale Nutzung : max. 30 Zyklen pro Tag.
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Anwendungen

Robusta® SR SchiebetorZutrittskontrolle
Die Schiebetore Robusta auf 

Laufschiene werden komplett mit 

Führungspfosten, Laufschiene und 

allem Zubehör geliefert.

vorteile

Sicherer Betrieb

Robusta Tore sind extrem robust aufgrund ihrer Schweißkonstruktion.  

Sicherheit

Der Abstand zwischen den vertikalen Stäben der Füllung beträgt 110 mm. Dies verhindert zum einen das Über-

steigen und entspricht zum anderen geltenden Vorschriften. 

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Die Kombination mit Flügeltüren ist problemlos möglich. Durch die Zaunanschlüsse an Führungs- und Schließ-

pfosten lassen sie sich natürlich auch in alle Zaunsysteme in alle Zaunsysteme integrieren.

Harmonie

Robusta Tore harmonieren mit allen Architekturstilen.  

•	 Fabriken und Werkstätten
•	 Verwaltungssitze
•	 Öffentliche Gebäude
•	 Spiel- und Sportplätze
•	 Schulen
•	 Parks
•	 Flughäfen
•	 Militärgelände
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Beschichtungsverfahren
Robusta Tore werden mit den besten Beschichtungsverfahren behandelt: innen 
und außen verzinkt (mind. 275 g/m2, beide Seiten kombiniert). 
Zum Schluss werden sie mit Polyester beschichtet (mind. 100 micron).

Farben
Grün RAL 6005.
Insgesamt bietet Betafence 6 Standardfarben und 1 Classic Farbe (Metallic) an. 
Weitere Farben aus dem RAL sortiment auf Anfrage erhältlich.  

CE Markiert
Robusta Schiebetore sind CE markiert und entsprechen den EU-Normen (EU-
305/2011) und sind nach den Spezifikationen EN 13241-1 für industrielle und
gewerbliche Anwendungen getestet.

Mögliche Ausführungen
•	 Manuelles Tor: für den manuellen Betrieb konzipiert und mit einem 

Locinox betriebenen Schloss ausgestattet
•	 Motorisierbares Tor: für den nachträglichen Einbau eines Motors 

konzipiert. Eine Zahnstange ist montiert oder wird mitgeliefert - je nach 
Breite des Tores. Prüfplaketten werden ebenfalls mitgeliefert.

•	 Robusta Plus Motorisation ist durch Zusammenarbeit mit FAAC möglich. 
Einfache Montage und Anschluss werden garantiert. Spezifische 
Ausführungen auf Anfrage. 

•	 Robusta Plus Motorisation - Totmannschlüssel-Version: Tor mit externer 
Motorisierung, ohne Sicherheitszubehör und mit Schlüsselschalter. Der 
Schließpfosten ist doppelseitig. 

•	 Robusta Plus Motorisation - vollautomatische Version: Tor mit externer 
Motorisierung. Der Motor ist voll ausgestattet mit einer Antriebseinheit. 
Einmal verbunden, ist das Tor unverzüglich bereit für die Inbetriebnahme.   

Torflügel
Rahmen mit Unterholm 100 x 100 x 3 mm (3 bis 6 m),
150 x 100 x 3 mm (>6 bis 9 m) und 200 x 100 x 4 (>9 bis 14 m). 
Geschweißter Rahmen 60 x 60 x 2 mm bis zu 9 m und 100 x 100 x 3 von 9 
bis 14 m. Stäbe 25 x 25 x 1,5 unter 45° geschweißt mit einem Abstand von 
110 mm zwischen den Stäben. Erhältlich mit einem externen anpassbaren 
Schloss. Zackenleiste für Sicherheit als Option erhältlich für 2 m Höhe und 
aufwärts.  

Führung des Tores
Führungspfosten mit brückenähnlicher Oberführung. Stahlprofil 
120 x 80 x 3 mm, 120 x 120 x 3 mm wenn Torhöhe > 2 m oder wenn die 
Länge des Tores 8 oder 9 m beträgt. Doppelseitiger Führungspfosten bis zu 
9 m als Option erhältlich. Ab 9 m standardmäßig.  

Schienen: 
•	 Standardschienen werden in das Fundament eingegeben und können 

durch Ø12mm Rundstahl verstärkt werden. 
•	 Alternativ IPE80 Doppel-T Stahlträger mit angeschweißtem Rundstahl 

Ø18mm.
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A B C D

3000 

1200 1272 1235 1408

3875
1500 1572 1535 1708
1700 1772 1735 1908
2000 2072 2035 2208
2400 2472 2435 2608

 4000

1200 1272 1235 1408

4890
1500 1572 1535 1708
1700 1772 1735 1908
2000 2072 2035 2208
2400 2472 2435 2608

 5000

1200 1272 1235 1408

5905
1500 1572 1535 1708
1700 1772 1735 1908
2000 2072 2035 2208
2400 2472 2435 2608

6000 

1200 1272 1235 1408

6920
1500 1572 1535 1708
1700 1772 1735 1908
2000 2072 2035 2208
2400 2472 2435 2608

7000 

1200 1272 1235 1408

7935
1500 1572 1535 1708
1700 1772 1735 1908
2000 2072 2035 2208
2400 2472 2435 2608

8000 

1200 1272 1235 1408

8950
1500 1572 1535 1708
1700 1772 1735 1908
2000 2072 2035 2208
2400 2472 2435 2608

9000

1200 1272 1235 1408

9965
1500 1572 1535 1708
1700 1772 1735 1908
2000 2072 2035 2208
2400 2472 2435 2608

10000 

1200 1272 1222 1408

11060
1500 1572 1522 1708
1700 1772 1722 1908
2000 2072 2022 2208
2400 2472 2422 2608

11000

1200 1272 1222 1408

12075
1500 1572 1522 1708
1700 1772 1722 1908
2000 2072 2022 2208
2400 2472 2422 2608

12000

1200 1272 1222 1408

13090
1500 1572 1522 1708
1700 1772 1722 1908
2000 2072 2022 2208
2400 2472 2422 2608

13000

1200 1272 1222 1408

14105
1500 1572 1522 1708
1700 1772 1722 1908
2000 2072 2022 2208
2400 2472 2422 2608

14000

1200 1272 1222 1408

15120
1500 1572 1522 1708
1700 1772 1722 1908
2000 2072 2022 2208
2400 2472 2422 2608
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sortiment CreaZen Flügeltore

Breite
mm

Höhe 
mm

Flügelbreite
mm

Pfostenlänge
(zur Einbetonierung)

mm

Abstand zwischen 
Pfosten 

(Mitte/Mitte)

Gesamtbreite
mm

1-flügelig 

1200

1000

1200

1600

1340 1440

1200 1800

1500 2100

1700 2300

2000 2600

2-flügelig

4000

1000

2x2000

1600

4180 4300

1200 1800

1500 2100

1700 2300

2000 2600

Vorteile
Das Design harmonisiert perfekt mit den CreaZen Gittermatten.  

Stabile und zugleich qualitativ hochwertige Konstruktion. 

Mit ästhetischem und qualitativ hochwertigem Zubehör aus Edelstahl.  

Universelle 180° Öffnung

Detailansicht

Tore
Die CreaZen Tore sind 1-flügelig und 2-flügelig erhältlich.  

Ihre Füllung harmonisiert perfekt mit den CreaZen Gittermatten. 

Rahmen
Stahlstäbe, 60x40 mm, welche an beiden Seiten mit der CreaZen Matte verschweißt sind. Das Resultat ist eine 
stabile Konstruktion. Der komplette Rahmen ist verzinkt und PES beschichtet.  

Pfosten
Mit jedem Tor werden zwei Torpfosten mitgeliefert. Diese werden standardmäßig einbetoniert. Pfosten mit ange-
schweißter Bodenplatte sind auf Anfrage erhältlich. 
Wandstärke: 
•	 Für 1-flügelige Tore: 100x100x3 mm
•	 Für 2-flügelige Tore: 120x120x3 mm
Die Pfosten werden feuerverzinkt sowie PES beschichtet und sind mit einer Plastikkappe ausgestattet. Lochun-
gen zur Befestigung mit CreaZen Gittermatten sind standardmäßig vorgesehen.  

Zubehör
Eine Box mit sämtlichen Zubehörteilen wird mit jedem Tor geliefert: 

Beschichtungsverfahren
Torflügel sowie Pfosten werden feuerverzinkt und PES beschichtet. 

Farben
Anthrazit RAL 7016, weitere Farben auf Anfrage.

HAUS & GARTEN

Anwendungen

ÖFFENTLICHE RÄUME
& GEBÄUDE

ZUTRITTS-
KONTROLLE

Funktionen 

DESIGN 

CreaZen® 
Flügeltore

•	 Einbauschloss mit Abdeckungen aus Edelstahl
•	 symmetrischer europ. Zylinder, mit 3 Schlüsseln
•	 Scharniere, vollständig reversibel (links/rechts), 

ermöglichen einen 180° Öffnungswinkel 

•	 dekorative Türgriffe 
•	 Anschlagplatte auf Pfosten oder Torflügel



Anwendungen
Leichtere Torvariante für den mittleren Sicherheits-
bedarf, kombinierbar mit allen Zaunsystemen.

SYSTEMVORTEILE

Vielfältigkeit
Die Robusta Medium 2D Flügeltore sind in sämtlichen Variationen in der Öffnung erhältlich: 
- innen / außen 
- rechts / links 
 
Schnelle Montage
Robusta Medium 2D Flügeltore sind für eine schnelle und rationelle Montage konzipiert. 

Einheitliche Optik
Mit der Füllung aus leichten Doppelstabmatten passen die Robusta Medium 2D Flügeltore optisch perfekt zu 
den meisten Betafence Zaunsystemen. 

Korrosionsschutz
Robusta Medium 2D Flügeltore werden wahlweise nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt - dies garantiert 
eine lange Lebensdauer - oder erhalten zusätzlich eine hochwertige Betafence Pulverbeschichtung. Dabei 
erfolgt im Anschluss an die Verzinkung eine mechanische Vorbehandlung für eine optimale Oberfläche. Eine 
anschließende Grundierung gewährleistet bessere Haftfähigkeit und optimale Lebensdauer der Beschicht-
ung. Die Betafence Pulverbeschichtung mit Polyester rundet den Witterungsschutz ab.

Zutrittskontrolle
Die Robusta Medium 2D Flügel-

tore von Betafence bieten ein 

hervorragendes Preis-/Leistungs- 

verhältnis und sind mit allen 

Zaunsystemen kombinierbar.

Robusta® Medium 2D
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Rahmen
Hochwertige, verwindungssteife Konstruktion aus Rechteckrohren 40x40 mm.

Füllungen
Doppelstabmatte (6/5/6 mm)

Pfosten
Pfosten aus Quadratrohr nach statischen Erfordernissen. 
Zaunanschluss vorgerichtet, ermöglicht den Anschluss von allen Betafence-
Zaunsystemen. 
Jeder Winkel für den weiteren Zaunverlauf kann realisiert werden. 
Pfostenkappe aus Hart-PVC.

Oberflächenvarianten	
- Feuerverzinkt 
- Betafence Pulverbeschichtung in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazit)

Verschlusssystem
Schlossgehäuse und Drückergarnitur aus Aluminium. 
Flexibel zu montierendes Anschlagblech. 

Feststeller
                               2-flg. Tore sind standardmäßig mit einem Feststeller aus    
                               Aluminium ausgestattet. Die Montage ist flexibel je nach  
                               Innen- oder Außenöffnung (nicht benötigte Bohrungen 
                               werden durch mitgelieferte Kappen verdeckt).

 
Aufhängungen

Pfosten mit integriertem Scharnier; Aufhängung verzinkt; 
Die speziellen Scharniere ermöglichen eine flexible 
Öffnung nach innen oder außen.

Zaunanschluss direkt am Torpfosten
Die Torpfosten sind mit Bohrungen versehen, an denen die 
Zaunanschlusswinkel befestigt werden. 
Ein Anschluss aller Gitterzaunsysteme ist somit möglich. 
(Zaunanschlusswinkel sind nicht im Standard-Lieferum-
fang enthalten).

lieferprogramm robusta medium 2d 1-flg. tore
Breite
mm

Höhe
mm

Pfostenquerschnitt
mm

Durchgang
mm

Platzbedarf
mm

1000 800 60 x 60 x 2 1030 1150

1000 1000 60 x 60 x 2 1030 1150

1000 1200 60 x 60 x 2 1030 1150

1000 1400 80 x 80 x 2 1030 1190

1000 1600 80 x 80 x 2 1030 1190

1000 1800 80 x 80 x 2 1030 1190

1000 2000 80 x 80 x 2 1030 1190

1500 800 60 x 60 x 2 1550 1670

1500 1000 60 x 60 x 2 1550 1670

1500 1200 60 x 60 x 2 1550 1670

1500 1400 80 x 80 x 2 1550 1710

1500 1600 80 x 80 x 2 1550 1710

1500 1800 80 x 80 x 2 1550 1710

1500 2000 80 x 80 x 2 1550 1710

lieferprogramm robusta medium 2d 2-flg. Tore
Breite
mm

Höhe
mm

Pfostenquerschnitt
mm

Durchgang
mm

Platzbedarf
mm

3000 800 60 x 60 x 2 3070 3190

3000 1000 60 x 60 x 2 3070 3190

3000 1200 60 x 60 x 2 3070 3190

3000 1400 80 x 80 x 2 3070 3230

3000 1600 80 x 80 x 2 3070 3230

3000 1800 80 x 80 x 2 3070 3230

3000 2000 80 x 80 x 2 3070 3230

4000 1000 80 x 80 x 2 4110 4270

4000 1200 80 x 80 x 2 4110 4270

4000 1400 80 x 80 x 2 4110 4270

4000 1600 80 x 80 x 2 4110 4270

4000 1800 80 x 80 x 3 4110 4270

4000 2000 80 x 80 x 3 4110 4270



Anwendungen

Robusta® Nylofor® FlügeltoreZutrittskontrolle
Robusta Nylofor Flügeltore sind 

als 1-flügelige und 2-flügelige 

Variante erhältlich und besitzen 

verschiedene Nylofor Füllungen 

als ideale Kombination mit den 

entsprechenden Nylofor Zaunmat-

ten. 

Vorteile

Stabile Konstruktion 

Sämtliche Bestandteile (Rahmen, Nylofor Gittermatte und Pfostensystem) eines Robusta Nylofor Tores bilden 

eine extrem stabile Konstruktion.  

Optimaler Aufbau

Das Schließsystem erlaubt einen optimalen Aufbau und ist einfach zu montieren. 

Voll justierbare Scharniere 

Die Scharniere sind justierbar und erlauben ein Durchschwingen der Flügel um 180°.  Sämtliche Scharniere 

sind symmetrisch positioniert. Dadurch können die meisten Robusta Nylofor Typen links oder rechts anliegend 

montiert werden und nach innen sowie außen öffnen (je nach Pfosten). 

Qualitativ hochwertige Beschichtung

Robusta Nylofor Flügeltore werden mit der bestmöglichen Beschichtung versehen.  

Schnelle Montage

Robusta Nylofor Flügeltore wurden für eine schnelle Montage konzipiert: Zubehör ist auf ein Minimum reduziert.  

Sicheres, justierbares Schloss 
Externes Schloss mit sicherem, justierbarem Riegel. 

•	 Fabriken und Werkstätten
•	 Verwaltungszentren
•	 Öffentliche Gebäude
•	 Spiel- und Sportplätze 
•	 Schulen
•	 Parks
•	 Flughäfen
•	 Militärgelände
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Beschichtungsverfahren
Verzinkt und mit Polyester beschichtet. 

Farben
Grün RAL 6005, Weiß RAL 9010, Schwarz RAL 9005		
Weitere Farben auf Anfrage.

Optionen

			 

		

Torfeststeller

Feststellriegel

Bodenanschlag

Bodenanschlag

mit Stoßplatte

Zaunanschlussset

Schild

für Schloss

Rahmen
Rahmen aus rechteckigen Stäben.   
Geschweißt 60 x 60 oder 60 x 40 mm, mit geschweißter Nylofor Matte auf 
Rahmen (bei 3D Matten) oder im Rahmen (bei 2D Matten).

Pfosten
Rechteckpfosten aus geschweißtem Rohr mit Kappe.   
Optional: geschweißte Zaunanschlusssets. 
Abmessungen: 80 x 80 x 2; 80 x 80 x 3; 100 x 100 x 3; 140 x 140 x 3; 160 x 
160 x 5

Komponenten
•	 Scharniere: justierbar, erlauben ein Durchschwingen des Flügels um 180°
•	 Schloss: externes, sicheres Schlosssystem mit justierbarem Riegel
•	 Feststellriegel: aus Edelstahl hergestellt und am Flügel angebracht, wird in 

der mittleren Bodenplatte verankert 
•	 Standardmäßig an 2-flügeligen Toren: 1 Erdungsbolzen 
•	 Zusätzlicher Feststellriegel für 1- oder 2-flügelige Tore: optional  
•	 Bodenanschlag wird mit Tor geliefert

CE Markiert
Robusta Nylofor Flügeltore sind CE markiert entsprechend europäischer 
Vorschriften:  Bauprodukte-Verordnung (EU-305/2011) und typgeprüft 
entsprechend EN 13241-1 Spezifikationen für industrielle sowie kommerzielle 
Garagentüren und Tore. 

sortiment robusta NYLOFOR 3D, 1-flügelige flügeltore 
Breite  (mm) Höhe (mm) Lichte Weite (mm) Gesamtbreite (mm)

1000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 985 1145
1200 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1255 1415
1500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1525 1685/1725*
2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2065 2265
2500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2670/2750**
3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3010 3210/3290***
4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3955 4235/4275*
4500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4495 4775/4815**
5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5070 5350/5390****

Sortiment robusta NYLOFOR 3D, 2-flügelige Flügeltore

Breite  (mm) Höhe (mm) Lichte Weite (mm) Gesamtbreite (mm)

2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1930 2090
2400 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2630
3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3010 3170/3210*
4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4090 4290
5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4900 5100/5180**
6000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5980 6180/6260***
8000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 7870 8150/8190*
9000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 8950 9230/9270**

10000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 10100 10380/10420****

* Höhe: 2430		  ** Höhen: 2030 - 2430		  *** Höhen: 1530 - 1730 - 2030 - 2430		  **** Höhen: 1730 - 2030 - 2430

sortiment robusta NYLOFOR F, 2D uND 2D SUPER Flügeltore
Breite  (mm) Höhe (mm) Lichte Weite (mm) Gesamtbreite (mm)

1-flügelige Flügeltore
1000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 985 1145

2-flügelige Flügeltore
3000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 2900 3170/3210*
4000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 3900 4290
5000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 4900 5100/5180*
6000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 5960 6180/6260*

8000 or 10000 1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430 auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Abmessungen auf Anfrage - * für Höhen: 2030 - 2430 mm



Anwendungen

Robusta® SQ25 FlügeltoreZutrittskontrolle
1- und 2-flügelige Robusta SQ25 

Flügeltore mit Stabfüllung, an-

gepassten Pfosten, Scharnieren, 

Schloss- und Erdungsbolzensy-

stem.  

•	 Fabriken und Werkstätten
•	 Verwaltungszentren
•	 Öffentliche Gebäude
•	 Spiel- und Sportplätze
•	 Schulen
•	 Parks
•	 Flughäfen
•	 Militärgelände

Vorteile

Stabile Konstruktion
Sämtliche Komponenten des Robusta SQ25 Flügeltores (Rahmen, Stäbe und Pfostensystem) sind extrem stabil 
konstruiert.

Sicherheit
Entsprechend höchster Sicherheitsstandards beträgt der Abstand zwischen den Längsstäben 110 mm. 

Optimaler Aufbau
Das Schlosssystem erlaubt einen optimalen Aufbau und ist einfach zu montieren.  

Voll justierbare Scharniere

Die Scharniere sind justierbar und erlauben ein Durchschwingen der Flügel um 180°.

Qualitativ hochwertige Beschichtung
Robusta SQ25 Flügeltore werden mit der bestmöglichen Beschichtung versehen.

Schnelle Montage & Ersatz von Einzelteilen 
Robusta SQ25 wurde für eine schnelle Montage konzipiert: das Zubehör ist auf ein Minimum reduziert. 
Die Torflügel können zudem ersetzt werden.
Nach links oder rechts sowie nach außen oder innen gerichtete Öfffnung ist möglich. 

Sicheres, justierbares Schloss
Externes Schloss mit sicherem, justierbarem Riegel.
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Beschichtungsverfahren
Verzinkt und mit Polyester beschichtet.

Farben
Grün RAL 6005, Weiß RAL 9010, Schwarz RAL 9005		
Betafence bietet insgesamt 6 Standard und 1 Classic Farbe (Metallic Be-
schichtung). Weitere Farben aus dem RAL Sortiment auf Anfrage erhältlich.  

Optionen

		

Sortiment ROBUSTA SQ25, 1-flügelige flügeltore

Breite
mm

Höhe 
mm

Lichte Weite 
mm

Gesamtbreite  
mm

1000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 985 1145

1200 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1255 1415

1500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1525 1685/1725*

2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2065 2265

2500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2670/2750**

3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3010 3210/3290***

4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3955 4235/4275*

4500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4495 4775/4815**

5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5070 5350/5390****

Sortiment ROBUSTA SQ25, 2-flügelige flügeltore 

Breite
mm

Höhe 
mm

Lichte Weite 
mm

Gesamtbreite  
mm

2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1930 2090

2400 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2630

3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3010 3170/3210*

4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4090 4290

5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4900 5100/5180**

6000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5980 6180/6260***

8000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 7870 8150/8190*

9000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 8950 9230/9270**

10000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 10100 10380/10420****

* Höhe: 2430	  mm	 ** Höhen: 2030 - 2430 mm		  *** Höhen: 1530 - 1730 - 2030 - 2430 mm		 **** Höhen: 1730 - 2030 - 2430 mm.

Torfeststeller

Feststellriegel Bodenanschlag 

mit Stoßplatte

Zackenleiste

ZaunanschlusssetSchild

für Schloss

Rahmen
Rahmen aus Rohrprofilen 60 x 40 oder 60 x 60, mit Stäben 25 x 25 mm, in einem 
Abstand von 110 mm im Rahmen geschweißt.  

Pfosten
Rechteckpfosten aus geschweißtem Rohr mit Kappe.  
Optional: geschweißte Zaunanschlusssets zum Anschluss von Gittermatten an den 
Torpfosten. 

Zubehör
•	 Scharniere: justierbar, erlauben eine Öffnung der Torflügel um 180°
•	 Schlosssystem: externes Schlosssystem mit justierbarem Riegel
•	 Feststellriegel: aus Edelstahl hergestellt und am Flügel angebracht, wird in der 

mittleren Bodenplatte verankert
•	 Standardmäßig an 2-flügeligen Toren: 1 Erdungsbolzen
•	 Zusätzlicher Feststellriegel für 1- oder 2-flügelige Tore: optional
•	 Bodenanschlag wird mit Tor geliefert

CE Markiert
Robusta SQ25 Flügeltore sind CE markiert entsprechend europäischer
Vorschriften: Bauprodukte-Verordnung (EU-305/2011) und typgeprüft
entsprechend EN 13241-1 Spezifikationen für industrielle sowie kommerzielle
Garagentüren und Tore.  
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Anwendungen

Pfosten
Metallpfosten mit Befestigungs-

streifen für eine schnelle und 

einfache Montage von Zäunen 

auf Rollen und Gittermatten für 

den Privatgebrauch.

Bekaclip® Pfosten
VORTEILE

•	 Einfache Montage von geschweißten Zäunen und Gittermatten für den Privatgebrauch. 

Rundpfosten mit Befestigungsstreifen und Kappe mit Betafence Logo.

Beschichtungsverfahren
Innen und außen verzinkt (275 g/m2 - beide Seiten zusammen) und Plastikbeschichtet (min. 60 micron)

Zubehör
- Bekaclip Clips aus Edeltstahl: Ø 3,50 mm für die Montage von Zäunen auf Rollen
- Fortinet Super Clips aus Edelstahl: Ø 3,50 mm für die Montage von Fortinet Super
- Bekaclip Zange
- Klemmhülsen Ø 48 mm und 60 mm für die Montage von Bekafor Gittermatten + Zenturo
- Bodenplatte erhältlich

Option
- Pfosten mit gekröpften Verlängerungsarm 

Farben
Grün RAL 6005
Weiß RAL 9010
Metallic Anthrazit BF 7016M

•	 Für Gittermatten
-- Bekafor Classic
-- Bekafor Essential
-- Zenturo

•	 For Zäune auf Rollen:
-- Pantanet
-- Fortinet

BEKACLIP PFOSTEN

Durchmesser Ø 44 mm Ø 48 mm Ø 48 mm Ø 60 mm
Materialstärke 1,00 mm 1,20 mm 1,50 mm 2,00 mm

Länge (mm)
700* •

1100 •

1300 •

1500 • •

1700 • •

2000 • •

2300 • •

2500 • •

2700 • •

3000 • •

3500 •
I/V  (cm3) 1,36 2,38 4,98

Zusätzliche Stützstreben: siehe Rundpfosten

* Pfosten sind auf Bodenplatte zu platzieren 

BEKACLIP PFOSTEN MIT VERLÄNGERUNGSARM 

Durchmesser Ø 48 mm Ø 60 mm
Länge (mm)

3100 •

3250 •

3600 •
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Anwendungen

Pfosten
Profilierte Pfosten mit Polyes-

terbeschichtung auf verzinkter 

Oberfläche mit Befestigungs-

system, passend für alle Nylofor 

Gittermatten.

Bekafix® Pfosten

Profil
- H-förmiger Röhrenpfosten
- Mit 3 vorgebohrten Löchern zur Abringung spezieller Sicherheitsclips aus Metall mit Bolzen
- Mit Lochungen zur Positionierung und Befestigung der Matten mittels Befestigungsclips
- Querschnitt: 70 x 44 mm
- Materialstärke: 1,25 mm
- I/V: 5.28 cm³ 

Beschichtungsverfahren
Innen und außen verzinkt sowie mit Polyester beschichtet (minimum 60 microns)

Zubehör
-	Sicherheitsbefestigungssystem: mit Plastik beschichteter Metallclip, optional mit Bolzen aus Edelstahl mit 

Abrissmutter 
-	Befestigungsbrackets aus Metall oder Polyamid 
-	Bekafix Montagezangen
-	Bodenplatte
-	Verbindungsteil zur Erstellung von Verlängerungsarmen für Matten
- Einfache oder doppelte Aufkantung für Bekafix Pfosten  

Farben
Grün RAL 6005 und Anthrazit RAL 7016
Insgesamt bietet Betafence 6 Standard und 1 Classic Farbe (Metallic Beschichtung) an. Weitere Farben aus 
unserem RAL Sortiment sind auf Anfrage erhältlich.  

Montage
Bei der Montage sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sich kein Wasser im Pfosten befindet und 
auch kein Wasser eintreten kann.  

•	 Alle Nylofor Gittermatten

BEKAFIX PFOSTEN

Pfostenlänge
mm

Anzahl Befestiger 
pro Zwischen- und Eckpfosten

Anzahl Befestiger 
pro Endpfosten 

1075 2 x 2 1 x 2

1475 2 x 3 1 x 3

1675 2 x 3 1 x 3

1975 2 x 3 1 x 3

2175 2 x 3 1 x 3

2475 2 x 4 1 x 4

2575 2 x 4 1 x 4

2775* 2 x 4 1 x 4

3175* 2 x 4 1 x 4

* mit 2 m hohen Gittermatten + Betonplatte zu kombinieren 
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Pfosten
Stabiler Pfosten für Anwen-

dungen mit mittleren bis ho-

hen Sicherheitsanforderungen 

zu einem exzellenten Preis-/

Leistungsverhältnis 

Bekafix® Super Pfosten

VOTEILE

•	 schnelle Montage mit klippbaren Befestigungen (patentrechtlich geschützt)

•	 Einzigartiges Design 

•	 Gittermatten mit Sicken können einfach montiert werden 

Bekafix Super Pfosten haben alle Vorteile eines standard Bekafix Pfostens und eignen sich durch ihre 
höhere Masse für einen breiteren Anwendungsbereich. An den Pfosten können alle Nylofor und Securifor 
Gittermatten bis zu einer Höhe von 3 m (mittlere bis hohe Sicherheit) angebracht werden.  

Profil
- H-förmiger Rohrpfosten
- Mittige Löcher alle 15 cm, zur Befestigung spezieller Sicherheitsclips aus Metall mit Bolzen
- Mit seitlichen Bohrungen zur Positionierung und Befestigung der Gittermatten mittels Befesitungsclips
- Querschnitt: 100 x 54 mm
- Materialstärke: 2 mm
- I/V: 14,75 cm3

Beschichtungsverfahren
Verzinkt: innen und außen sowie polyesterbeschichtet (minimum 60 microns)

Zubehör
-	Sicherheitsbefestigungsystem: plastikbeschichteter Metallclip, optional Einwegsicherheitsbolzen
-	Bekafix Super Montagezangen
-	Endkappe auf Pfosten zur Aufhängung der Matten
- Befestigungsklemmen zur Montage von Securifor Gittermatten 
- Bodenplatte zur Montage auf Fliesen oder Betonböden 
- Einfache oder doppelte Aufkantung für Bekafix Super Pfosten

Farben
Grün RAL 6005. Insgesamt bietet Betafence 6 Standard und 1 Classic Farbe (Metallic Beschichtung). Wei-
tere Farben aus dem RAL Sortiment sind auf Anfrage erhältlich.  

Montage
Bei der Montage sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sich kein Wasser im Pfosten befindet und 
auch kein Wasser eintreten kann.  

•	 Alle Nylofor Gittermatten
•	 Alle Securifor Gittermatten

BEKAFIX SUPER PFOSTEN

Pfostenlänge (mm)
Anzahl Befestiger pro Zwischenpfosten Anzahl Befestiger pro Endpfosten

Post Panel

3200 2430 2 x 4 1 x 4

weitere Höhen auf Anfrage erhältlich 

147 ±1 every 150mm

3200

A A

B

B

C
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Bekafix super

Status: PRODUCTION



Pfosten
Einzigartiger halbovaler Pfosten, 

mit Polyesterbeschichtung 

auf verzinkter Oberfläche. 

Das bereits vormontierte 

Befestigungssystem ermöglicht 

eine einfache Montage.

Bekafor® Click Pfosten
VORTEILE

•	 Einfache Montage

•	 Kein Zubehör nötig

•	 Modernes Design

Profil 
- Halbovaler Stahlpfosten
- Mit vormontierten Polyamid-Clips zur Befestigung der Gittermatten
- Plastikkappe
- Querschnitt: 50 x 30 mm
- Materialstärke: 1.50 mm
- I/V: 2.38 cm³

Beschichtungsverfahren

Innen und außen verzinkt (275 g/m2 - beide Seiten zusammen) und Plastikbeschichtet (min. 60 micron)

Zubehör
Dank des einzigartigen Konzepts ist Zubehör & Werkzeug für die normale Zaunmontage nicht nötig.
Zusätzlich erhältlich:
- Bodenplatte: für die Montage auf einer Wand oder einem Betonfundament
- Reparaturkit: zum Ersetzen beschädigter Clips (ohne Abmontieren des Pfostens) / zum Montieren des  
  Pfostens auf Gefälle

Farben
Standardfarben: Grün (RAL 6005) und Metallic Anthrazit (BF7016M).

Montage
Die Montage einer Gittermatte mit Bekafor® Click Pfosten ist sehr einfach. Der Zaun wird entsprechend des 
“Matte/Pfosten/Matte-Prinzips montiert! Eine Vormontierung aller Pfosten ist nicht notwendig. 

PFOSTEN BEKAFOR® CLICK

Länge
mm

Anzahl vormontierter Befestigungsclips pro Pfosten

700 2

1100 3

1300 3

1500 3

1700 4

2000 5

2300 5

2500 5

Anwendungen

Pf
os

te
n

•	 Bekafor Classic 
•	 Bekafor Essential 
•	 Zenturo



Pfosten
Bekasecure Pfosten haben ein 

einzigartiges Design und bieten 

hohe Sicherheit, Stabilität und 

sind einfach zu montieren. 

Bekasecure®  Pfosten 

VORTEILE

•	 Das Design und Material machen Bekasecure zum ultimativ sicheren, stabilen und einfach zu 

montierenden Pfostensystem. Das offene Profil des Pfostens ermöglicht die Verlegung elektri-

scher Kabel oder Glasfaserkabel.

Bekasecure Pfostensystem mit Abdeckleiste 
Bekasecure Pfosten haben ein einzigartiges patentiertes Profil und sind mit oder ohne Bodenplatte erhält-
lich. Matten werden mittels durchgehender Abdeckleiste und Sicherheitsbolzen aus Edelstahl gesichert.     

Profil
-- “Omega”-förmiges Pfostenprofil
-- Mit einer doppelten Reihe an Löchern 10 x 20 mm für die Befestigung   

von Matten auf Abdeckleisten. 
-- Pfostenprofil: 140 x 135 x 4,00 mm (bis zu 6m Zaunhöhe)
-- mit spezieller Metallkappe 
-- I/V:  43,6 cm³

Beschichtungsverfahren
Verzinkt außen und innen (275g/m² - beide Seiten kombiniert) 
Polyesterbeschichtet (min. 60 microns)

Zubehör
-	Abdeckleiste
-	Einwegsicherheitsbolzen (für die Fixierung von Matte, Abdeckleiste und Metallkappe)

Optionen:
- Pfosten mit Bodenplatte  
- Vertikale Verlängerungsarme zur Aufhängung von 3 Reihen Stacheldraht für zusätzliche Sicherheit

Farben
Grün RAL 6005
Weitere Farben auf Anfrage 

Montage 
Bei der Montage sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sich kein Wasser im Pfosten befindet und 
auch kein Wasser eintreten kann.  

SORTIMENT BEKASECURE

Zaunhöhe
mm

Mattenmaße
 Breite x Höhe 

mm

Pfostenmaße 
Breite x Höhe x Stärke 

mm

Pfostenlänge 
mm

Bodenplatte 
mm

Abdeckleiste 
(Länge) 

mm

Anzahl Befestiger 
pro Zwischen- und 

Endpfosten

Bekasecure Pfosten mit Abdeckleiste - in Beton 
3000 2518,6 x 3001,2 140 x 135 x 4,00 4050 - 3050 *
3650 2518,6 x 3674,3 140 x 135 x 4,00 4800 - 2060+1730 *
4000 2518,6 x 4004,5 140 x 135 x 4,00 4800 - 2060+2060 *

Bekasecure Pfosten mit Abdeckleiste – auf Bodenplatte 
4000 2518,6 x 4004,5 140 x 135 x 4,00 4050 230 x 230 x 15 2060+2060 *
6000 2518,6 x 6011,1 140 x 135 x 4,00 6030 300 x 300 x 20 2060+2060+2060 *

* siehe Montagehandbuch: auf Anfrage erhältlich 
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•	 Securifor
•	 Securifor 2D
•	 Securifor 4D
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Pfosten
Mit seiner lärmreduzierenden 

Eigenschaft ist dieser Pfosten 

die ideale Lösung zum Schutz 

von Sportplätzen.

Bekasport Pfosten

VORTEILE

•	 Das ideale Pfostensystem für Ballfanglösungen für Höhen bis zu 6 m. 

•	 In Kombination mit Nylofor 2D Super (schwere Doppelstabmatten) extrem sicher. 

•	 Lärmdemmende Clips reduzieren Geräusche bei Aufprällen von Bällen auf dem Zaun.  

•	 Kombinierbar mit Matten 200 x 50 und 200 x 100.

Profil
-- Rohrpfosten mit rechteckigem Profil 
-- Ausgestattet mit schlüssellochförmigen Schlitzen zur Befestigung der Matten mittel spezieller Klammern
-- Synthetische Kappe
-- Querschnitt: 70 x 50 mm, 80 x 50 mm, 100 x 50 mm, 120 x 50 mm, je nach Pfostenlänge.
-- I/V: siehe untere Tabelle 

Beschichtungsverfahren
Matten aus verzinktem Draht. Eine Haftschicht wir aufgetragen zur perfekten Haftung der Polyesterbe-
schichtung (min. 100 micron). 

Zubehör
Die rechteckigen Pfosten (standardmäßig in Grün RAL 6005) sind mit lärmdemmenden Plastikclips ausge-
stattet. Diese dienen wiederum zur Aufhängung der Gittermatten. Die Gittermatten werden nach Anbrin-
gung am Bekasport Pfosten mittels Stahlklammern (standardmäßig Schwarz RAL 9005) fixiert. 

Farben
Grün RAL 6005 und Schwarz RAL 9005. Andere Farben auf Anfrage erhältlich. 

Kompatibilität 
Bekasport Pfosten können ganz einfach mit Nylofor 2D Super Gittermatten kombiniert werden. 

•	 Das System ist eine Kombination aus Spezi-
alpfosten mit Nylofor 2D Super Gittermatten.  

•	 Sport- und Spielplätze 

BEKASPORT PFOSTEN

Maße Nylofor 2D Super Gittermatten
Breite x Höhe

mm

Pfostenmaße
mm

Zaunhöhe
mm

Maschung 
200 x 50 mm

Breite x Höhe mm

Maschung 
200 x 100 mm

Breite x Höhe mm

Anzahl Befestiger  
pro Pfosten

Gesamtlänge 
mm 

Pfostenmaße
mm

I/V
cm3

3100 2500 x 2030 + 2500 x 1030 10 3800 70 x 50 x 2,0 8,99

4100 2500 x 2030 + 2500 x 1030 12 4800 80 x 50 x 3,0 15,29

5170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 + 1030 16 6000 100 x 50 x 3,0 21,29

6170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 (2x) 18 7000 120 x 50 x 4,0 35,64



Anwendungen

Pf
os

te
n

Pf
os

te
n

Pfosten
Universelles Pfostensystem 

für Gittermatten. 2 

Befestigungssysteme sind 

erhältlich:

• U-Abdeckleiste 

• Klammern 

D-LOX® Pfosten 

Profil
-- Geschweißte Rechteckpfosten
-- Querschnitt des Pfostens: 60 x 40 mm
-- Materialstärke: 1.5 – 2 mm
-- Kappe aus Hartplastik
-- I/V: 5.00 cm³ (für Materialstärke: 1.5 mm) oder I/V: 6.19 cm³ (für Materialstärke: 2.0 mm)
-- M8 Einniethülsen

Beschichtungsverfahren
Innen und außen verzinkt (275 g/m2 - beide Seiten zusammen) und Plastikbeschichtet (min. 60 micron)

Zubehör
-- Klammern
-- U-Abdeckleiste
-- 1 Halterung aus Stahl oben auf dem Pfosten
-- Bodenplatte (angeschweißt oder separat)
-- Sicherheitsbolzen M8 x 40
-- Verlängerungsarme

Farben
D-LOX Pfosten sind standardmäßig in verzinkter Ausführung, in Grün (RAL 6005) und Metallic Anthrazit 
(BF7016M) erhältlich. Weitere RAL Farben sind auf Anfrage erhätlich. 

Montage 
Der Zaun wird nach dem “Pfosten-Pfosten-Matten” System montiert. Zuerst werden die Pfosten aufgestellt, 
anschließend werden die Stabmatten in die Metallclips auf der Vorderseite der Pfosten eingehangen. Die 
benötigte Anzahl an Metallclips ist der unten abgebildeten Tabelle zu entnehmen.  

D-LOX mit U-Abdeckleiste (besonders sichere Befestigung mittels robuster U-Abdeckleiste):
Die eingehängte Matte wird durch eine Abdeckleiste mittels M8 Bolzen befestigt.  
D-LOX mit Klammern (alternativ können kosteneffiziente Klammern eingesetzt werden): 
Die eingehängte Matte wird durch Verbindungselemente aus Metall mittels M8 Bolzen befestigt. 

•	 Nylofor F
•	 Nylofor 2D
•	 Nylofor 2D Super

D-LOX PFOSTEN

Zaunhöhe
mm

Pfostenmaße
mm

Pfostenlänge
mm

Anzahl an Klammern 
pro Pfosten

630 60 x 40 x 1.5 1000 3

830 60 x 40 x 1.5 1300 3

1030 60 x 40 x 1.5 1500 4

1230 60 x 40 x 1.5 1700 4

1430 60 x 40 x 1.5 2000 4

1630 60 x 40 x 1.5 2200 5

1830 60 x 40 x 2 2400 5

2030 60 x 40 x 2 2600 5
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Montageanleitung Pfosten 

Pfosten setzen
Pfostenabstand: 2.520 mm (Mitte / Mitte Pfosten)
Pfosteneinstand im Boden: unterster Gewindeniet
40 mm über Boden = Bodenfreiheit Gitter 50 mm

Montage
Beim Einbetonieren der Pfosten ist darauf zu achten, dass kein Wasser im 
Pfosten zurückbleiben kann. Bei wasserundurchlässigem Untergrund sollte 
bauseitig eine Ablaufbohrung vorgesehen werden.

Gitter befestigen (ohne Abtreppung)
1. Je 2 Gitter auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Klemmprofll mit Schrauben am Pfosten befestigen

Gitterbefestigung bei Abtreppung

1. Eine Gittermatte auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Die nächste Matte je nach Höhenversatz an den Pfosten anhalten und 
2. mit dem Klemmprofll am Pfosten befestigen. 

Gitterbefestigung bei Eckausbildung 90° mit Eckpfosten
1. Eine Gittermatte auf der ersten Pfostenseite komplett auf die Montagehilfe legen
2. Diese Matte mit dem KIemmprofil und Schrauben befestigen
3. Die zweite Matte auf die Montagehilfe der angrenzenden Pfostenseite legen
4. Matte mit Klemmprofil und Schrauben befestigen

Gitterbefestigung bei variabler Eckausbildung ohne Eckpfosten
1. Die Pfosten müssen ca. 200 mm vom Eckscheitelpunkt aus gesetzt werden.
2. Die Gittermatten müssen über die letzten Pfosten hinweg bis zur Ecke geführt

auf die Montagehilfen aufgelegt werden
3. Beide Gitter mit den Schrauben an den Pfosten befestigen.
4. Die Gitter im Scheitelpunkt mit Eckverbindern miteinander befestigen 

(Anzahl Eckverbinder = Anzahl Schrauben pro Pfosten)

Schnittflächen sind nach dem Durchtrennen mit einem 
geeigneten Korrosionsschutz zu versehen!

Bitte beachten Sie bei der Montage die Richtlinien der Gemeindeunfallversicherungsverbände
(insbes. GUV 16.3 und 16.4) bzw. weitere anzuwendende Vorschriften.

Um ein Verletzungsrisiko möglichst auszuschließen, empfehlen wir grundsätzlich bei Zaun-
höhen bis 2.00 m, die Gitter oben bündig abschließen zu lassen (Montage mit senkrechten 
Überständen nach unten). Dies gilt insbesondere im Bereich von Kinderspielplätzen, Kinder-
gärten und Schulen.

WICHTIG!
WICHTIG!

D-LOX

    Montage mit U-Abdeckleiste

(eventl. längeren Pfosten/Leiste einsetzen!)

Montageanleitung Pfosten 

Pfosten setzen
Pfostenabstand: 2.520 mm (Mitte / Mitte Pfosten)
Pfosteneinstand im Boden: unterster Gewindeniet
40 mm über Boden = Bodenfreiheit Gitter 50 mm

Montage
Beim Einbetonieren der Pfosten ist darauf zu achten, dass kein Wasser im 
Pfosten zurückbleiben kann. Bei wasserundurchlässigem Untergrund sollte 
bauseitig eine Ablaufbohrung vorgesehen werden.

Gitter befestigen (ohne Abtreppung)
1. Je 2 Gitter auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Klemmprofll mit Schrauben am Pfosten befestigen

Gitterbefestigung bei Abtreppung

1. Eine Gittermatte auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Die nächste Matte je nach Höhenversatz an den Pfosten anhalten und 
2. mit dem Klemmprofll am Pfosten befestigen. 

Gitterbefestigung bei Eckausbildung 90° mit Eckpfosten
1. Eine Gittermatte auf der ersten Pfostenseite komplett auf die Montagehilfe legen
2. Diese Matte mit dem KIemmprofil und Schrauben befestigen
3. Die zweite Matte auf die Montagehilfe der angrenzenden Pfostenseite legen
4. Matte mit Klemmprofil und Schrauben befestigen

Gitterbefestigung bei variabler Eckausbildung ohne Eckpfosten
1. Die Pfosten müssen ca. 200 mm vom Eckscheitelpunkt aus gesetzt werden.
2. Die Gittermatten müssen über die letzten Pfosten hinweg bis zur Ecke geführt

auf die Montagehilfen aufgelegt werden
3. Beide Gitter mit den Schrauben an den Pfosten befestigen.
4. Die Gitter im Scheitelpunkt mit Eckverbindern miteinander befestigen 

(Anzahl Eckverbinder = Anzahl Schrauben pro Pfosten)

Schnittflächen sind nach dem Durchtrennen mit einem 
geeigneten Korrosionsschutz zu versehen!

Bitte beachten Sie bei der Montage die Richtlinien der Gemeindeunfallversicherungsverbände
(insbes. GUV 16.3 und 16.4) bzw. weitere anzuwendende Vorschriften.

Um ein Verletzungsrisiko möglichst auszuschließen, empfehlen wir grundsätzlich bei Zaun-
höhen bis 2.00 m, die Gitter oben bündig abschließen zu lassen (Montage mit senkrechten 
Überständen nach unten). Dies gilt insbesondere im Bereich von Kinderspielplätzen, Kinder-
gärten und Schulen.

WICHTIG!
WICHTIG!

D-LOX

    Montage mit U-Abdeckleiste

(eventl. längeren Pfosten/Leiste einsetzen!)

Montageanleitung Pfosten 

Pfosten setzen
Pfostenabstand: 2.520 mm (Mitte / Mitte Pfosten)
Pfosteneinstand im Boden: unterster Gewindeniet
40 mm über Boden = Bodenfreiheit Gitter 50 mm

Montage
Beim Einbetonieren der Pfosten ist darauf zu achten, dass kein Wasser im 
Pfosten zurückbleiben kann. Bei wasserundurchlässigem Untergrund sollte 
bauseitig eine Ablaufbohrung vorgesehen werden.

Gitter befestigen (ohne Abtreppung)
1. Je 2 Gitter auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Klemmprofll mit Schrauben am Pfosten befestigen

Gitterbefestigung bei Abtreppung

1. Eine Gittermatte auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Die nächste Matte je nach Höhenversatz an den Pfosten anhalten und 
2. mit dem Klemmprofll am Pfosten befestigen. 

Gitterbefestigung bei Eckausbildung 90° mit Eckpfosten
1. Eine Gittermatte auf der ersten Pfostenseite komplett auf die Montagehilfe legen
2. Diese Matte mit dem KIemmprofil und Schrauben befestigen
3. Die zweite Matte auf die Montagehilfe der angrenzenden Pfostenseite legen
4. Matte mit Klemmprofil und Schrauben befestigen

Gitterbefestigung bei variabler Eckausbildung ohne Eckpfosten
1. Die Pfosten müssen ca. 200 mm vom Eckscheitelpunkt aus gesetzt werden.
2. Die Gittermatten müssen über die letzten Pfosten hinweg bis zur Ecke geführt

auf die Montagehilfen aufgelegt werden
3. Beide Gitter mit den Schrauben an den Pfosten befestigen.
4. Die Gitter im Scheitelpunkt mit Eckverbindern miteinander befestigen 

(Anzahl Eckverbinder = Anzahl Schrauben pro Pfosten)

Schnittflächen sind nach dem Durchtrennen mit einem 
geeigneten Korrosionsschutz zu versehen!

Bitte beachten Sie bei der Montage die Richtlinien der Gemeindeunfallversicherungsverbände
(insbes. GUV 16.3 und 16.4) bzw. weitere anzuwendende Vorschriften.

Um ein Verletzungsrisiko möglichst auszuschließen, empfehlen wir grundsätzlich bei Zaun-
höhen bis 2.00 m, die Gitter oben bündig abschließen zu lassen (Montage mit senkrechten 
Überständen nach unten). Dies gilt insbesondere im Bereich von Kinderspielplätzen, Kinder-
gärten und Schulen.

WICHTIG!
WICHTIG!

D-LOX

    Montage mit U-Abdeckleiste

(eventl. längeren Pfosten/Leiste einsetzen!)

Montageanleitung Pfosten 

Pfosten setzen
Pfostenabstand: 2.520 mm (Mitte / Mitte Pfosten)
Pfosteneinstand im Boden: unterster Gewindeniet
40 mm über Boden = Bodenfreiheit Gitter 50 mm

Montage
Beim Einbetonieren der Pfosten ist darauf zu achten, dass kein Wasser im 
Pfosten zurückbleiben kann. Bei wasserundurchlässigem Untergrund sollte 
bauseitig eine Ablaufbohrung vorgesehen werden.

Gitter befestigen (ohne Abtreppung)
1. Je 2 Gitter auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Klemmprofll mit Schrauben am Pfosten befestigen

Gitterbefestigung bei Abtreppung

1. Eine Gittermatte auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Die nächste Matte je nach Höhenversatz an den Pfosten anhalten und 
2. mit dem Klemmprofll am Pfosten befestigen. 

Gitterbefestigung bei Eckausbildung 90° mit Eckpfosten
1. Eine Gittermatte auf der ersten Pfostenseite komplett auf die Montagehilfe legen
2. Diese Matte mit dem KIemmprofil und Schrauben befestigen
3. Die zweite Matte auf die Montagehilfe der angrenzenden Pfostenseite legen
4. Matte mit Klemmprofil und Schrauben befestigen

Gitterbefestigung bei variabler Eckausbildung ohne Eckpfosten
1. Die Pfosten müssen ca. 200 mm vom Eckscheitelpunkt aus gesetzt werden.
2. Die Gittermatten müssen über die letzten Pfosten hinweg bis zur Ecke geführt

auf die Montagehilfen aufgelegt werden
3. Beide Gitter mit den Schrauben an den Pfosten befestigen.
4. Die Gitter im Scheitelpunkt mit Eckverbindern miteinander befestigen 

(Anzahl Eckverbinder = Anzahl Schrauben pro Pfosten)

Schnittflächen sind nach dem Durchtrennen mit einem 
geeigneten Korrosionsschutz zu versehen!

Bitte beachten Sie bei der Montage die Richtlinien der Gemeindeunfallversicherungsverbände
(insbes. GUV 16.3 und 16.4) bzw. weitere anzuwendende Vorschriften.

Um ein Verletzungsrisiko möglichst auszuschließen, empfehlen wir grundsätzlich bei Zaun-
höhen bis 2.00 m, die Gitter oben bündig abschließen zu lassen (Montage mit senkrechten 
Überständen nach unten). Dies gilt insbesondere im Bereich von Kinderspielplätzen, Kinder-
gärten und Schulen.

WICHTIG!
WICHTIG!

D-LOX

    Montage mit U-Abdeckleiste

(eventl. längeren Pfosten/Leiste einsetzen!)

Montageanleitung Pfosten 

Pfosten setzen
Pfostenabstand: 2.520 mm (Mitte / Mitte Pfosten)
Pfosteneinstand im Boden: unterster Gewindeniet
40 mm über Boden = Bodenfreiheit Gitter 50 mm

Montage
Beim Einbetonieren der Pfosten ist darauf zu achten, dass kein Wasser im 
Pfosten zurückbleiben kann. Bei wasserundurchlässigem Untergrund sollte 
bauseitig eine Ablaufbohrung vorgesehen werden.

Gitter befestigen (ohne Abtreppung)
1. Je 2 Gitter auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Klemmprofll mit Schrauben am Pfosten befestigen

Gitterbefestigung bei Abtreppung

1. Eine Gittermatte auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Die nächste Matte je nach Höhenversatz an den Pfosten anhalten und 
2. mit dem Klemmprofll am Pfosten befestigen. 

Gitterbefestigung bei Eckausbildung 90° mit Eckpfosten
1. Eine Gittermatte auf der ersten Pfostenseite komplett auf die Montagehilfe legen
2. Diese Matte mit dem KIemmprofil und Schrauben befestigen
3. Die zweite Matte auf die Montagehilfe der angrenzenden Pfostenseite legen
4. Matte mit Klemmprofil und Schrauben befestigen

Gitterbefestigung bei variabler Eckausbildung ohne Eckpfosten
1. Die Pfosten müssen ca. 200 mm vom Eckscheitelpunkt aus gesetzt werden.
2. Die Gittermatten müssen über die letzten Pfosten hinweg bis zur Ecke geführt

auf die Montagehilfen aufgelegt werden
3. Beide Gitter mit den Schrauben an den Pfosten befestigen.
4. Die Gitter im Scheitelpunkt mit Eckverbindern miteinander befestigen 

(Anzahl Eckverbinder = Anzahl Schrauben pro Pfosten)

Schnittflächen sind nach dem Durchtrennen mit einem 
geeigneten Korrosionsschutz zu versehen!

Bitte beachten Sie bei der Montage die Richtlinien der Gemeindeunfallversicherungsverbände
(insbes. GUV 16.3 und 16.4) bzw. weitere anzuwendende Vorschriften.

Um ein Verletzungsrisiko möglichst auszuschließen, empfehlen wir grundsätzlich bei Zaun-
höhen bis 2.00 m, die Gitter oben bündig abschließen zu lassen (Montage mit senkrechten 
Überständen nach unten). Dies gilt insbesondere im Bereich von Kinderspielplätzen, Kinder-
gärten und Schulen.

WICHTIG!
WICHTIG!

D-LOX

    Montage mit U-Abdeckleiste

(eventl. längeren Pfosten/Leiste einsetzen!)

Montageanleitung Pfosten 

Pfosten setzen
Pfostenabstand: 2.520 mm (Mitte / Mitte Pfosten)
Pfosteneinstand im Boden: unterster Gewindeniet
40 mm über Boden = Bodenfreiheit Gitter 50 mm

Montage
Beim Einbetonieren der Pfosten ist darauf zu achten, dass kein Wasser im 
Pfosten zurückbleiben kann. Bei wasserundurchlässigem Untergrund sollte 
bauseitig eine Ablaufbohrung vorgesehen werden.

Gitter befestigen (ohne Abtreppung)
1. Je 2 Gitter auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Klemmprofll mit Schrauben am Pfosten befestigen

Gitterbefestigung bei Abtreppung

1. Eine Gittermatte auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Die nächste Matte je nach Höhenversatz an den Pfosten anhalten und 
2. mit dem Klemmprofll am Pfosten befestigen. 

Gitterbefestigung bei Eckausbildung 90° mit Eckpfosten
1. Eine Gittermatte auf der ersten Pfostenseite komplett auf die Montagehilfe legen
2. Diese Matte mit dem KIemmprofil und Schrauben befestigen
3. Die zweite Matte auf die Montagehilfe der angrenzenden Pfostenseite legen
4. Matte mit Klemmprofil und Schrauben befestigen

Gitterbefestigung bei variabler Eckausbildung ohne Eckpfosten
1. Die Pfosten müssen ca. 200 mm vom Eckscheitelpunkt aus gesetzt werden.
2. Die Gittermatten müssen über die letzten Pfosten hinweg bis zur Ecke geführt

auf die Montagehilfen aufgelegt werden
3. Beide Gitter mit den Schrauben an den Pfosten befestigen.
4. Die Gitter im Scheitelpunkt mit Eckverbindern miteinander befestigen 

(Anzahl Eckverbinder = Anzahl Schrauben pro Pfosten)

Schnittflächen sind nach dem Durchtrennen mit einem 
geeigneten Korrosionsschutz zu versehen!

Bitte beachten Sie bei der Montage die Richtlinien der Gemeindeunfallversicherungsverbände
(insbes. GUV 16.3 und 16.4) bzw. weitere anzuwendende Vorschriften.

Um ein Verletzungsrisiko möglichst auszuschließen, empfehlen wir grundsätzlich bei Zaun-
höhen bis 2.00 m, die Gitter oben bündig abschließen zu lassen (Montage mit senkrechten 
Überständen nach unten). Dies gilt insbesondere im Bereich von Kinderspielplätzen, Kinder-
gärten und Schulen.

WICHTIG!
WICHTIG!

D-LOX

    Montage mit U-Abdeckleiste

(eventl. längeren Pfosten/Leiste einsetzen!)
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Anwendungen

Pfosten
Pfosten für Nylofor F 

Flachstabmatten und Nylofor 

3D Matten. Der flexible Pfosten-

abstand ermöglicht eine simple 

und ökonomische Montage. 

E-LOX® Pfosten

VORTEILE

•	 Endlosmontage

Profil 
-- Geschweißter Rechteckpfosten 
-- Querschnitt des Pfostens: 60 x 40 x 1.5 mm oder 2.0 mm
-- Kappe aus Hartplastik
-- I/V: 5.0 cm³

Beschichtungsverfahren
Innen und außen verzinkt (275 g/m2 - beide Seiten zusammen) und Plastikbeschichtet (min. 60 micron)

Zubehör
-- Mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung entsprechender Hakenschrauben in M8 mit Abrissmutter
-- Bodenplatte (separat oder angeschweißt) 
-- Verlängerungsarme (ein- oder doppelseitig) 

Farben
Standardmäßig in verzinkter Ausführung, in Grün (RAL 6005), Anthrazit (RAL 7016), Silber (RAL 7030) und 
Weiß (RAL 9010). Andere RAL Farben sind auf Anfrage erhältlich.  

Montage
Der Zaun wird nach dem “Pfosten-Pfosten-Matten” System aufgebaut. Die Pfosten werden zuerst aufge-
baut. Die ersten beiden Pfosten sollten einen Abstand von 230 cm zueinander haben. So steht die Matte 20 
cm über, wodurch die Matten mittels Klammern miteinander verbunden werden können. Der Vorteil dieser 
Methode: der Abstand der Pfosten zueinander kann variieren, wodurch größere Toleranzen bei der Montage 
möglich sind. Haken durch den Pfosten und Abrissmuttern machen die Befestigung besonders sicher. 

•	 Nylofor F
•	 Nylofor 2D
•	 Nylofor 2D Super
•	 Nylofor 3D

E-LOX PFOSTEN

Zaunhöhe
mm

Pfostenmaße
mm

Pfostenlänge
mm

Anzahl an Haken 
pro Pfosten

630 60 x 40 x 2 1000 2

830 60 x 40 x 2 1300 2

1030 60 x 40 x 2 1500 3

1230 60 x 40 x 2 1700 3

1430 60 x 40 x 2 2000 4

1630 60 x 40 x 2 2200 4

1830 60 x 40 x 2 2400 4

2030 60 x 40 x 2 2600 5

2430 60 x 40 x 2 3200 6



Montage

Am Zaunbeginn sollte der Pfostenabstand ca. 2.300 mm betragen. Da durch 
wird ein Überstand der Matten erreicht, und die Stahlmatten werden mittels
Mattenverbindern dauerhaft zusammengefügt. Alle weiteren Pfosten-
abstände be tragen dann  ca. 2.500 mm (gemessen von Pfostenmitte zu
Pfostenmitte), können aber auch geringfügig abweichen.

Die Matten weisen einseitig Überstände der senkrechten Rundstäbe von 
30 mm auf . Durch einfaches Drehen der Matten

 können Sie w ahlweise die senk rechten Rundstäbe oben bündig abschließen
 lassen oder Überstände bilden.

Beim Einbetonieren der Pfosten ist darauf zu achten, dass kein Wasser im
Pfosten zurückbleiben kann. Bei wasserundurchlässigem Untergund sollte
bauseitig eine Ablaufbohrung vorgesehen werden.

Bitte beachten Sie bei der Montage die Richtlinien der Gemeindeunfall-
versicherungsverbände (insbes. GUV 16.3 und 16.4) bzw. weitere anzuwen-
dende Vorschriften.

Um ein Verletzungsrisiko möglichst auszuschließen, empfehlen wir grund-
sätzlich bei Zaunhöhen bis 2.00 m, die Gitter oben bündig abschließen zu
lassen (Montage mit senkrechten Überständen nach unten). Dies gilt insbe-
sondere im Bereich von Kinderspielplätzen, Kindergärten und Schulen.

Befestigung mit Hakenschrauben

Alle Pfosten sind mit vorgebohrten Löchern für die Hakenschrauben  ver-
sehen und daher montagefertig. Die diebstahlsichere Abrißmutter  verhindert
wirkungs voll die Demontage der Gitterelemente.

Endlosmontage

Durch die Endlos-Mattenverbinder wird eine feste und dauerhafte Ver-
bindung der Mattenelemente erreicht. 

Als Arbeitshilfe für schnelles und zügiges Klammern wird die Profi zange ein-
gesetzt, die leihweise zur Verfügung gestellt wird.

Ecklösungen

Bei Flachstabmatten brauchen Sie keinen speziellen Eck pfosten. Die Stahl-
matten werden mit Eckverbindern fest und sicher verbunden. Der letzte
Pfosten vor der Ecke sollte ca. 200-400 mm aus der Ecke heraus gesetzt
werden, damit ein entsprechender Matten über stand entsteht.

Schnittflächen sind nach dem Durchtrennen mit einem 
geeigneten Korrosionsschutz zu versehen!

Bitte beachten Sie bei der Montage die Richtlinien der Gemeindeunfallversicherungsverbände
(insbes. GUV 16.3 und 16.4) bzw. weitere anzuwendende Vorschriften.

Um ein Verletzungsrisiko möglichst auszuschließen, empfehlen wir grundsätzlich bei Zaun-
höhen bis 2.00 m, die Gitter oben bündig abschließen zu lassen (Montage mit senkrechten 
Überständen nach unten). Dies gilt insbesondere im Bereich von Kinderspielplätzen, Kinder-
gärten und Schulen.

WICHTIG!
WICHTIG!

Montageanleitung Pfosten E-LOX

 (ab Mattenhöhe 1830 mm)
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Anwendungen

Pfosten
Stabiles Pfostensystem mit 

wahlweise Flacheisenleiste 

oder Befestigungsplättchen aus 

Edelstahl.

O-LOX® Pfosten 

Profil
-- Pfosten versehen mit Bohrungen alle 200 - 400 mm
-- Kunststoffhalterungen zur Aufhängung der Gittermatten, welche mit Blindnietmuttern M8 am Pfosten 

befestigt werden    
-- Querschnitt des Pfostens: 60 x 40 mm
-- Materialstärke: 1.50 mm oder 2 mm, je nach Höhe des Zauns
-- I/V 1.5 mm = 4.80 cm³
-- I/V 2.0 mm = 6.28 cm³

Beschichtungsverfahren
Innen sowie außen verzinkt (275 g/m2 - beide Seiten zusammen) und mit Kunststoff beschichtet (min. 60 
micron)

Zubehör  
-- Pfosten werden mit Kunststoffkappe abgedeckt - mit oder ohne Überstand
-- O-LOX Pfosten werden mit Flacheisenleisten (40 x 4 mm) oder mit Befestigungsplättchen aus Edelstahl 

montiert.  Diese werden wiederum mittels Flachkopfschrauben M8 x 40 mm aus Edelstahl fixiert.
-- Für Ecken werden Eckklammern benötigt. 

Farben
Standardmäßig erhältlich in verzinkt, Grün (RAL 6005) und Anthrazit (RAL 7016).  

Optionen
Pfosten können mit geschweißten Bodenplatten geliefert werden

•	 Nylofor 2D - leichter Doppelstab
•	 Nylofor 2D Super - schwerer Doppelstab

O-LOX pfosten

Zaunhöhe
mm

Pfostenprofil
mm

Pfostenlänge
mm

Bohrungen

630 60 x 40 x 1.5 1000 3

830 60 x 40 x 1.5 1300 4

1030 60 x 40 x 1.5 1500 4

1230 60 x 40 x 1.5 1700 5

1430 60 x 40 x 1.5 2000 5

1630 60 x 40 x 1.5 2200 6

1830 60 x 40 x 2 2400 6

2030 60 x 40 x 2 2600 7

2230 60 x 40 x 2 2800 7

2430 60 x 40 x 2 3000 8

mit Flacheisenleiste

mit Befestigungsplättchen aus Edelstahl
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Anwendungen

Pfosten
Rechteckpfosten, polyester-

beschichtet auf verzinkter 

Oberfläche mit speziellem 

Befestigungssystem. Für alle 

Nylofor Gittermatten. 

Nylofor® Rechteckpfosten 

VORTEILE
•	 Frontale Anbringung von Nylofor Gittermatten mittels spezieller Befestigungsklammern

Profil
- Rohrpfosten mit rechteckigem Querschnitt 
- Mit Löchern und Befestigern zur Montage der Matten
- Plastikkappe
- Querschnitt: 60 x 60 mm
- Materialstärke 	 ≤ 1,7 m height: 1,25 mm
		  > 1,7 m height: 1,50 mm

- I/V:  6,68 cm³ (Materialstärke 1,50 mm)

Beschichtungsverfahren
Verzinkt: innen und außen sowie polyesterbschichtet (minimum 60 microns)

Zubehör
- Befestiger 
- Bolzen aus Edelstahl
- Betonplattenhalter  
- Gekröpfte Verlängerungen  
- Sicherheitsgeräte

Optionen
Pfosten mit Bodenplatte 
Pfosten mit gekröpftem Verlängerungsarm 
Pfosten mit Abdeckleiste für Nylofor F Flachstabmatten und Nylofor 2D / 2D Super Doppelstabmatten

Farben 
Grün (RAL 6005) und Schwarz (RAL 9005). Insgesamt bietet Betafence 6 Standard und 1 Classic Farbe 
(Metallic Beschichtung). Weitere Farben aus dem RAL Sortiment sind auf Anfrage erhältlich. 

Montage
Bei der Montage sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sich kein Wasser im Pfosten befindet und 
auch kein Wasser eintreten kann.  

RECHTECKPFOSTEN NYLOFOR

Pfostenlänge
mm

Anzahl Befestiger  
pro Zwischen- & Endpfosten 

590 2

1500 3

1700 4

2000 4

2200 5

2400 5

2600 6

3200 7

•	 Alle Nylofor Gittermatten
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Pfosten
Professionelle Rundpfosten 

aus Metall, verzinkt und ansch-

ließend beschichtet. 

Rundpfosten
VORTEILE

•	 Standardsystem für geschweißte Zäune und Maschendraht. 

Runde, röhrenförmige Pfosten mit Pfostenlängen > 3.10 m mit Löchern alle 49,5 cm zur Befestigung von 
Drahthaltern (separat zu bestellen) mit einer Kappe.   

Beschichtungsverfahren
Innen und außen verzinkt (275 g/m2 - beide Seiten zusammen) und Plastikbeschichtet (min. 60 micron)

 
Zubehör
Für sämtliche Situationen entworfen

 
Farben
Grün 6005, einige Typen auch in Schwarz 9005

RUNDPFOSTEN* (ECK- UND ZWISCHENPFOSTEN)
Durchmesser (mm) Ø 38 Ø 38 Ø 42 Ø 48 Ø 48 Ø 60

Materialstärke (mm) 1,25 1,5 1,5 1,25 1,5 2

   Länge (mm)

1500 •

1750 • •

2100 • •**

2200 •**

2400 •**

2500 •**

2600 •**

2700 •**

         * Rundpfosten, mit 1 Drahthalter und Kappe mit Betafence Logo       ** auch in Schwarz RAL 9005

PROFESSIONELLE RUNDPFOSTEN
3100 •

3250 •

3500 • •

3750 • •

4750 •

6000 •

         Rundpfosten mit Löchern alle 49,5 cm zur Befestigung der Drahthalter (separat zu bestellen) mit Kappe

RUNDPFOSTEN MIT VERLÄNGERUNGSARM
3100 •

3250 •

         Verlängerungsarm: Länge 45 cm, 40° Biegung, 3 Löcher für Drahthalter, mit Kappe. Vertikaler Abschnitt mit Löchern alle 49,5 cm  

         für Drahthalter und Spanndrähte

STÜTZSTREBE FÜR BEKACLIP UND RUNDPFOSTEN
1500 •

1750 •

2200 •**

2700 •**

3000 •

3500 •

4000 •

4750 •

         ** auch in Schwarz RAL 9005 - Ecke der Stützstrebe: 35° (Ø 38) – 47° (Ø 48) - Komplett mit Befestigungsbolzen zur Befestigung der 

             Stützstrebe und des Eckpfostens.

•	 Für Zäune auf Rollen:
-- Fortinet
-- Pantanet
-- Plasitor
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Anwendungen

Pfosten
Rechteckiger Pfosten, Polyes-

terbeschichtet auf verzinkter 

Oberfläche mit speziellem Be-

festigungssystem.

Securifor® Rechteckpfosten

VORTEILE

•	 Frontale Befestigung von Securifor Gittermatten auf Securifor Rechteckpfosten mittels spezieller 

Befestigungsklammern oder Schienen auf der Oberseite. 

Profil
-	Pfosten mit Befestigungsklammern 
-	Pfosten aus verzinktem Formstahl  
-	Zwischen- & Endpfosten: 80 x 60 x 2,5 mm oder 120 x 60 x 3,0 mm mit Bohrungen zur frontalen Anbrin-

gung von Gittermatten. 
-	Eckpfosten: 80 x 60 x 2,5 mm oder 120 x 60 x 3 mm mit einer Bohrung auf zwei nebeneinander liegen-

den Seiten zum schrägen Einsetzen zweier Gittermatten.   
-	I/V : 15,1 cm3 (80 x 60 x 2,5 mm)
	 I/V :  31,98 cm3 (120 x 60 x 3 mm)

Beschichtungsverfahren
Verzinkt (min. 275 g/m2) & polyesterbeschichtet (min. 60 microns).

Zubehör
- Klammern
- Einwegbolzen M8 aus Edelstahl 
- Abdeckleiste
- Neoprenstreifen 
- U-Profil 

Optionen:
- Pfosten mit Bodenplatte  
- Vertikale Verlängerungsarme zur Aufhängung von 3 Reihen Stacheldraht für zusätzliche Sicherheit

Farben 
Grün RAL 6005.
Insgesamt bietet Betafence 6 Standard und 1 Classic Farbe (Metallic Beschichtung) an. Weitere Farben aus 
unserem RAL Sortiment sind auf Anfrage erhältlich. 

Montage
Bei der Montage sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sich kein Wasser im Pfosten befindet und 
auch kein Wasser eintreten kann.  

•	 Kompatibel mit allen Securifor Gittermatten

SORTIMENT SECURIFOR RECHTECKPFOSTEN

Zaunhöhe
mm

Mattenmaße 
Breite x Höhe mm

Pfostenmaße 
mm

Pfostenlänge 
mm

Rechteckpfosten mit Befestigungssystem 

2000 2518,6 x 2010,6 80 x 60 x 2,5 2600

2400 2518,6 x 2417,0 80 x 60 x 2,5 3100

3000 2518,6 x 3001,2 80 x 60 x 2,50 3700

4000 2518,6 x 4004,5 120 x 60 x 3,00 4800



Anwendungen

SORTIMENT TYPE 4

Zaunhöhe
mm

Pfostenprofil
Pfostenlänge (im Beton)

mm
Anzahl Klemmhülsen

(empfohlen)

1230 60 x 40 x 1.5 1700 4

1430/1530 60 x 40 x 1.5 2000 4

1730/1830 60 x 40 x 1.5-2 2400 5

1930/2030 60 x 40 x 1.5-2 2600 5

•	 Nylofor F
•	 Nylofor 2D
•	 Nylofor 2D Super
•	 Nylofor 3D

Pfosten
Das Type 4 System ist ein 

kosteneffizientes System.

Type 4
Vorteile	

•	 kosteneffizient

•	 einfache Montage

•	 erlaubt Flexibilität während der Montage

Profil
Querschnitt des Pfostens: 60 x 40 x 1,5 - 2 mm (je nach Länge des Pfostens)
Pfosten ohne Vertiefungen
Schwarze Standardkappe aus Polyamid

Zubehör
-- Klemmhülsen
-- Empfohlene Anbringung der Klemmhülsen alle 400 - 600 mm

Farben
Standardmäßig in verzinkter Ausführung und in RAL 6005 sowie RAL 7016 erhältlich

Montage
- Freie Positionierung der Klemmen möglich
- C-C 2520 +12/-12 mm
- Ecken werden mittels Mattenverbinder gebildet
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ZENTURO PFOSTEN
Zaunhöhe

mm
Pfostenmaße

mm
Pfostenlänge

mm
Befestigungsklammern pro 

Pfosten mm 

655 120 x 40 x 2,00 1100 2  x  3

955 120 x 40 x 2,00 1500 2  x 4

1255 120 x 40 x 2,00 1700 2  x  5

1555 120 x 40 x 2,00 2000 2  x  6

1705 120 x 40 x 2,00 2400* 2  x  6 (*2 x 7)

2005 120 x 40 x 2,00 2700* 2  x  7 (*2 x 8)

•	 Dekorative Gabionenwände mit:
-- Zenturo
-- Zenturo Super

Zenturo® PfostenPfosten
Das einzigartige Zenturo Pfosten-

system für dekorative Gabionen-

wände für den Garten. 

VORTEILE

•	 Einfaches Aufstellen der Gabionenwand - Vormonierung der Pfosten nicht notwendig.

•	 Ästhetisches und einzigartiges Design mit diskreten Befestigern. 

•	 Das spezifische Pfostenprofil bietet optimale Stabilität. 

•	 Hoher Sicherheitsfaktor: der sechseckige Sicherheitsbolzen in der Befestigungsklammer 

macht ein Auseinandernehmen praktisch unmöglich. 

•	 Die Wand kann frontale Windstärken bis zu 120 km /h widerstehen.

Beschreibung

Der Zenturo Pfosten ist eine rechteckige Röhre mit einem Querschnitt von 120 x 40 mm und einer Materialstärke von  

2.00 mm.

Zubehör

-- Metallische Befestigunsklammern, feuerverzinkt und polyesterbeschichtet, werden am Pfosten befestigt mittels 

sechseckigen Sicherheitsbolzen M6 x 40 aus Edelstahl und Unterlegscheibe M6 (im Lieferumfang enthalten).

-- Abdeckkappe aus Plastik, am Pfosten bereits angebracht. 

-- Spezielle Zenturo Distanzhalter verhindern, dass die Gittermatten unter dem Gewicht der Füllung verbiegen. Der 

Einsatz von Distanzhaltern ist zwingend erforderlich!   

Beschichtungsverfahren	

Innen und außen verzinkt (275 g/m² - beide Seiten zusammen) und Plastikbeschichtet (min. 60 micron).

Farben

Metallic Anthrazit Grau BF7016M

Montage

Zur Verhinderung von Schaden und Verletzungen durch Unfälle, sollten Sie folgende Vorkehrungen treffen:

1.	 Überprüfen Sie, ob das Gelände starken Winden ausgesetzt ist.  

Eine gefüllte Zenturo® Wand von 200 x 200 cm (= max. Mattengröße), welche mit dem neuen Pfostensystem 

montiert wurde, widersteht frontalen Windlasten von 120 km / h.

2.	 Die Pfosten sollten tief genug im Beton verankert sein.

3.	 Überschreiten Sie nicht die maximale Höhe von 200 cm. 

4.	 Befestigen Sie die obere Seite der Matte an die Gabionenwand 

5.	 Folgen Sie den Instruktionen auf http://safety.zenturo.net/

6.	 Die Füllung der Zenturo Gabionen Wand sollte druckresitent sein, sodass nur minimale Bewegungen möglich sind 

und die Füllung nicht ständig nachgefüllt werden muss. Außerdem sollte sie frostresistent sein.  

* Zusätzliche Blindnietmuttern, um 2 Matten übereinander zu montieren 
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