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ASSORTIMENT PORTILLONS PIVOTANTS ZENTURO SUPER (1 VANTAIL)
Largeur en mm 

(nominale)
Hauteur  
en mm

Entraxe poteaux en mm Longueur des poteaux

1000 1000 1095 1700
1000 1200 1095 1900
1000 1500 1095 2200
1000 1700 1095 2400
1000 2000 1095 2700

ATOUTS
• Robustesse et soin du détail pour un portillon très design.
• Livré complet avec tous ses accessoires (gonds, gâche, serrure, poignées, clefs).
• Ouverture réversible, poussant, tirant, droite ou gauche

Portillon Egidia® 
Zenturo Super 

Portillon
Portillon pivotant très design pour composer avec élégance l’entrée de  
votre jardin. Assorti avec les panneaux Zenturo® Classic et Zenturo® Super.

Vantail
La structure du vantail est un cadre 40x40x1.5 mm, soudé à l’onglet. Le remplissage en panneau 
Zenturo® Super est soudé à l’intérieur du cadre.

Remplissage du vantail
Composé avec un panneau Zenturo® super, les mailles sont de 100x50 et 50x50 mm. Vous pouvez 
personnaliser l’intérieur du vantail en y clipsant des Pixels, petits caches en polyamide qui amènent 
une personnalisation à votre ensemble.

Accessoires
Votre portillon est livré complet avec ses accessoires :

- 1 Serrure en acier inoxydable avec penne à crochet et cylindre européen 30/30, muni de 3
clefs,

- 2 Poignées en aluminium,
- Une gâche en inox et aluminium,
- 2 Gonds en acier galvanisé à chaud (160 mm), permettant une ouverture de 110° du vantail et

réversible.

En option, vous pouvez ajouter des platines, pour installer votre portillon sur un sol bétonné. 

Revêtement
Galvanisé et plastifié avec un revêtement polyester.

Coloris
Anthracite métallique BF 7016 M.

Détail produit

Applications

Fonctionnalités


